﻿e d ! t o r i a l Barca pe valuri… Nu, nu-i vorba de mai vechiul… „barca pe valuri pluteste usor…“ valsul familiar persoanelor de varsta a treia, care-si alina suferintele fredonandu-l, in momentele melancolice. Nu, barca pe valuri este actualmente sinonima cu starea de fapt in care se gaseste tara, care se leagana dusa de va-lurile intamplarii spre un orizont necunoscut. Necunoscut, pentru ca nici cei care, chipurile, o conduc nu au habar incotro merge sau ar trebui sa mearga. ªi asta in situatia in care la timona ei se afla de ani buni cel mai incercat „capitan de cursa lunga“. Cursa in care, de fapt, a cazut intreaga tara atunci cand, credula, a nazuit, potrivit sloganului portocaliu, ca o sa traiasca mai bine. Naivitatea s-a razbunat rapid, odata ce iubitii nostri alesi au pus, la propriu, mana pe tot ceea ce isi puteau insusi in scopuri pur personale. De unde? Din avutia care pana in decembrie 1989 se stia ca este a noastra, a tuturor, ca ulterior, intrand in rol (in joc) oamenii de tip nou, revolutionari pana in rarunchi, sa demonstreze, prin furturi fara nicio remuscare, ca doar baietii destepti, folosind ingineriile financiare, pot asigura viitorul capitalist al tarii. Rezultatele sunt de acum clare pentru toata lumea, concretizate in polarizarea starii materiale a oamenilor acestei tari. Respectiv, putini reprezentand „elita“ inavutitilor, noii nababi sau ciocoi, cum doriti sa le ziceti, care sfideaza de ani buni cea de a doua componenta a polarizarii, cei multi si saraciti la limita de subzistenta sau sub ea. ii pasa cuiva de o asemenea situatie? Nu, pentru ca „politicienii“ noii generatii ape-leaza, pentru a domina, tot la binecunos-cuta formula „paine si circ“ sau, mai corect, circ si din ce in ce mai putina paine! Pentru tineri poate parea ceva „inedit“! Nu insa si pentru cei cu mai multi ani la activ, care sunt, deci, obisnuiti dinainte de 1989 cu statul la coada pentru mai nimic sau cu strangerea curelei pana la ultima sa gaurica. in rest, tara este… prospera, iar economia… duduie, potrivit unui nabab liberal trecut pe la carma guvernarii. Asadar, barca pe valuri pluteste usor… Usor, ar fi putin spus, pentru ca navi-gatorii ei sunt total in afara meseriei pen-tru care s-au angajat in fata electoratului. Ca este asa, ne-o arata si din ce in ce mai desele convulsii privind manageriatul ministerelor care compun pestritul guvern re-re-re-investit, deja de patru ori, de catre una si aceeasi persoana, pe baza votului unui parlament, in majoritate docil marelui reformator. in loc sa se gaseasca solutii de rezol-vare a crizei prin crestere economica, mai-marii tarii aflati la putere impun cu de-a sila numai taxe si impozite pe capul salariatilor si pensionarilor. ªi asta pentru ca exista, insa, alte prioritati pentru Executiv: parlamentul unicameral, lichida-rea comunismului si comunistilor, reforma-rea statului, reanimarea ANI (o gogorita pentru inselarea naivilor ca ar putea pati cineva, ceva), o noua reorganizare admi-nistrativ-teritoriala, distrugerea mogulilor (din opozitie, desigur) etc., etc. S-a spus ca ministerele vor elabora strategii, planuri si masuri care, finalizate, vor demonstra capacitatea profesionala a ministrilor. Pai daca ei se adapteaza greu in peri-oada de 3-4 luni de „acomodare“, ce faci, aduci altii, la fel de… neacomodati? Sau este vorba despre caruselul rotirii cadrelor de la partid la administratie si invers? Nu dai astfel cu piciorul „succesurilor“? „Consacratii“ analisti politici si econo-mici, la fel de competenti ca si cei care ii trimit la tot felul de emisiuni radio-tv, debi-teaza continuu ineptii greu de receptat de oamenii care mai au habar si de cum se poate redresa si conduce o economie. Desi sunt si cativa economisti bine pregatiti, care prezinta solutii cu adevarat viabile, cei in functii ministeriale nici macar nu copiaza spusele acestora. Primul care ar trebui impulsionat este, desigur (nu-i o noutate), sectorul constructiilor, un sector care si-a restrans substantial activitatea, deregland ansamblul intregii economii romanesti. Nu exista nicio strategie (ca tot vorbim de asemenea dorinte guverna-mentale) care sa ne fi fost adusa la cunostinta de reputata personalitate profe-sionala care guverneaza dezvoltarea si turismul tarii pe ansamblul ei. Parca ostentativ primele fonduri chel-tuite au fost pentru „dezvoltarea“… starii euforice a celor care au populat in mai a.c. plajele litoralului, unde numai pentru o paranghelie ca aceea s-au investit 100.000 de euro. Ce spuneam, circ, iar paine… alta data si daca mai raman bani pentru ea. Investitiile si constructiile care sunt gene-ratoare de locuri de munca si venituri bugetare raman ceva, acolo, pe planul secund, sau... in rest, „barca pe valuri pluteste usor“… asa cum plutesc si eminentele cenusii care, aflate la putere, nu se aco-modeaza nicicum cu realitatile contempo-rane ale tarii. Sau fac in continuare pe smecherii? Pana cand? Ciprian ENACHE ªansa informarii dumneavoastra la zi cu cele mai recente noutati! 1 abonament pe un an – 150 RON Detalii: ultima pagina a revistei R e d a c t i a 013935 – Bucuresti, Sector 1 Str. Horia Macelariu nr. 14-16 Bl. XXI/8, Sc. B, Et. 1, Ap. 15 www.revistaconstructiilor.eu Tel.: 031.405.53.82, 031.405.53.83 Fax: 021.232.14.47 Mobil: 0723.297.922, 0729.938.966, 0730.593.260 E-mail: office@revistaconstructiilor.eu Director Redactor-sef Redactor Tehnoredactor Procesare text Publicitate Ionel CRISTEA 0722.460.990 Ciprian ENACHE 0722.275.957 Alina ZAVARACHE 0723.338.493 0726.115.426 Mihai RUGINa Cezar IACOB 0723.185.170 Elias GAZA Vasile MaCaNEAta 0744.582.248 0771.536.400 Colaboratori dr. ing. Felician Eduard Ioan Hann dr. arh. Gheorghe Polizu ing. Petre Ionita dr. ing. Viorel Parvu ing. Marian Badiu ing. Ioan Craciun ing. Florin Trofin ing. Mihai - Dan Popescu conf. univ. dr. ing. Gabriel I. Nastase Marca inregistrata la OSIM Nr. 66161 ISSN 1841-1290 Editor: STAR PRES EDIT SRL Tel.: 021.317.97.88; Fax: 021.224.55.74 Redactia revistei nu raspunde pentru continutul materialului publicitar (text sau imagini). Articolele semnate de colaboratori repre-zinta punctul lor de vedere si, implicit, isi asuma responsabilitatea pentru ele. Premiere industriale in vremuri de criza economica! FABRICA DE MORTARE USCATE - BOLINTIN DEAL Se poate spune, fara de tagada, ca parca „sfidand“ vaicarelile despre criza care a cuprins economia romaneasca, firmele care au baze solide si functionale de activitate reusesc intr-un astfel de cli-mat, nu numai sa reziste efectelor acestei napaste, dar si sa investeasca in dezvoltarea de noi capacitati de productie. „Isprava“ apartine S.C. Baumit Romania, care reprezinta un exem-plu si din acest punct de vedere. La evenimentul prilejuit de intrarea in circuitul economic a unei noi fabrici, dl. Laurentiu LUPUªOR - director general al SC Baumit Romania a furnizat celor prezenti date despre noua investitie. Revista Constructiilor i-a adresat, insa, separat cateva intrebari. Laurentiu LUPUªOR - director general al SC Baumit Romania Ciprian ENACHE: Ce inseamna noua capacitate de productie pentru sectorul constructiilor? Laurentiu LUPUªOR: in data de 6 mai 2010, SC Baumit Romania a inaugurat noua fabrica de mortare uscate, unitate aflata in localitatea Bolintin Deal, judetul Giurgiu. Este o investitie greenfield in va-loare de peste 16 milioane de euro, cu o productie anuala de 300.000 tone, obtinuta cu tehnologii de ultima ora, fiind in prezent una dintre cele mai moderne fabrici de profil din Europa. Acum, prin cele trei fabrici din Bolintin, Bucuresti - Militari si Teius -Alba, Baumit Romania realizeaza o productie totala de 650.000 tone/an, consolidandu-si pozitia fruntasa in topul furnizorilor de astfel de materi- ale de constructie din tara noastra. C.E.: Cum va „descurcati“ in situ- atia actuala de criza? L.L: Aflata in cel de-al 15-lea an de activitate, cu o cifra de afaceri in 2009 de cca. 31 de milioane de euro si investitii totale de 35 de milioane de euro, Baumit Romania numara, in prezent, 150 de angajati si are o acoperire comerciala nationala. in momentul de fata, numele Baumit este asociat, in constiinta constructorilor profesionisti, cu ino-vatia, calitatea si garantia lucrului bine facut. Superfatada, bazata pe tehnologii „nano“, sistemele inova-toare de tencuieli, sape, renovari ale cladirilor, promovarea livrarilor la siloz si aplicarea mecanizata a materialelor de constructie sunt numai cateva dintre ofertele noastre prin care se aduce viitorul in prezent, ajutandu-ne sa trecem cat mai bine peste criza actuala din constructii. C.E.: Ce interes a starnit aparitia fabricii de la Bolintin Deal? L.L.: Inaugurarea oficiala a noii fabrici din Bolintin Deal a fost ono-rata de prezenta unui numar insem-nat de parteneri comerciali ai societatii noastre, oameni de afaceri cunoscuti si respectati in domeniul 4 Revista Constructiilor iunie 2010 constructiilor, a Excelentei Sale, domnul dr. Martin EICHTINGER, ambasador al Austriei in Romania, a domnului Robert SCHMID, CEO al Schmid Industrie Holding, a dom-nului Alfred GSANDTNER, director Baumit International, precum si a unor inalte oficialitati ale guvernului si administratiei locale. C.E.: Domnule LUPUªOR, se poate face ceva mai mult in sectorul constructiilor pentru diminuarea efectelor actualei crize econo-mice prin care trece tara? ªi cum? L.L.: Criza economica pe care o traverseaza in prezent economia mondiala s-a repercutat si asupra cifrei de afaceri a firmelor din dome-niul constructiilor care activeaza in Romania. De asemenea, recesiunea a determinat o diminuare semnifica-tiva a volumelor de marfa livrata. O analiza realizata recent de spe-cialistii nostri indica faptul ca in 2009 am inregistrat o reducere a canti-tatilor livrate, reducere situata intre 15% si 20%, la fel ca la mai toate marile companii din bransa. Din punct de vedere al structurii, s-a remarcat o scadere mai mare a volu-melor de vanzari pe segmentul de mortare uscate grosiere (-30%), in vreme ce situatia a fost mult mai buna in ceea ce priveste sistemele de finisare, unde reducerile au fost de maxim 10%. Evolutia noastra si in general a celor care intra in componenta mai larga numita constructii depinde, insa, acum si in viitorul, speram cat mai apropiat, de masurile luate de autoritati pentru revigorarea investi-tiilor, singurele care pot asigura o crestere economica, crestere care aduce incontestabil veniturile de care bugetul tarii are mare nevoie in prezent.  Revista Constructiilor iunie 2010 5 CONSTRUCTORI DE EXCEPtIE Petre BADEA S-a nascut la 1 aprilie 1948 in comuna Negresti, judetul Arges. Dupa absolvirea cursurilor liceale la Mozaceni, judetul Arges, a urmat Facultatea de Constructii Civile si Industriale - Institutul de Constructii Bucuresti, devenind inginer in anul 1970. A inceput activitatea ingine-reasca in acelasi an, ca sef de punct de lucru la realizarea Complexului Hotelier Saturn si Cap Aurora. Ulterior, a continuat ca sef de lot, la cladirea noii Ambasade a R.P. Chineze si sef de santier la lucrarile de consolidare si finisaje speciale ale Palatului Snagov. intre anii 1980 - 1984, a activat ca inginer sef la Grupul de ªantiere Bucuresti Sud, realizand lucrari de consolidare, finisaje speciale si restaurare a Palatului Cotroceni, imobile in Drumul Taberei, structuri metalice si din beton armat si izolatii speciale la Institutul de Fizica Ato-mica Magurele, consolidare Spital Panduri, terasamente si structura din beton armat la Casa Pionierilor -toate din Bucuresti. intre anii 1984 - 1989, ca director al Antreprizei Bucuresti - Trustul de Palatul Cotroceni Constructii Carpati - a coordonat lucrari de consolidari, finisaje spe-ciale si restaurari la Palatul Cotroceni, Palatul Snagov, Foisor Sinaia, Castelul Peles, Complexul Olanesti, Casa Lido - toate monu-mente de arhitectura - si lucrari noi, precum cele structurale si de finisaje speciale de la Casa Republicii (cor-purile E1, E2, E3, E4 si saloanele corpurilor A1, C1, C2, C3, C5, C6 -cotele 0,00 + 9,00), Opera Romana, Teatrul National din Bucuresti. intre anii 1990 - 1992, a fost director al Directiei l din Regia Autonoma Constructii Carpati. Din anul 1992 pana in prezent, ing. Petre BADEA este presedinte si director general al SC AEDIFICIA CARPAtI SA, perioada in care a realizat si coordonat lucrari de anvergura, precum: zrestaurarea si consolidarea unor monumente istorice si de arhi-tectura de referinta pentru patrimoniul Romaniei: Ateneul Roman, Muzeul National de Arta al Romaniei (fostul Palat Regal), Biblioteca Centrala Universitara din Bucuresti, Muzeul taranului Roman. De mentionat ca, la realizarea acestor obiective, a antrenat ingineri si arhitecti de valoare care au contribuit la revitalizarea unor meserii traditionale de speciali-zare in lucrari de restaurare. zconstructii noi si de arta ingi-nereasca: Sanatoriul si Ansamblul de locuinte Soci, Ambasada Romaniei de la Sofia, reconversie Crowne Plaza Bucuresti, sediul si hotelul Federatiei Romane de Fotbal, ªcoala Ameri-cana, reconversie Muzeul de Arta Contemporana a Romaniei, Institutul de Fizica Pamantului, sediul Servi-ciului de Telecomunicatii Speciale, fabricile Tuborg si Angelli, moder-nizarea Stadionului Dinamo din Bucuresti; zrestaurari si sustinere a unor lacasuri de cult, construind (in cali-tate de ctitor): Biserica Sf. Grigore Palama din Campusul Universitatii Politehnice Bucuresti; refacere (ca sponsor) a bisericii demolate a Can-tacuzinilor - Memorialul Cotroceni; consolidare si restaurare a Capelei Elena Doamna si a Facultatii de Teologie din Bucuresti etc. Sub conducerea meritorie a ing. Petre BADEA, SC AEDIFICIA CARPAtI a dobandit prestigiu, obtinand distinctii acordate de asoci-atii profesionale si guvernamentale: trofee ale calitatii, diplome de merit, locuri fruntase in topul firmelor de constructii. De subliniat ca a alocat o parte din profitul societatii in domenii ca medicina, invatamant, cultura, biserica, sport, social. Pentru rezultatele obtinute in intreaga cariera, inginerul Petre BADEA a primit: Ordinul National Serviciu credincios in grad de Cavaler, acordat de presedintele Romaniei pentru activitatea profesionala; Ateneul Roman 6 Revista Constructiilor iunie 2010 Medalia Cotroceni la 100 de ani, 1895 - 1995 pentru opera de restau-rare a Palatului Cotroceni; Ordinul National Serviciu credincios in grad de Ofiter, acordat de presedintele Romaniei; Placheta Camerei Depu-tatilor, 1996, pentru contributia adusa la darea in folosinta a Salii de sedinte a Camerei Deputatilor; Crucea Patriarhala, acordata de P. F. Parinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane; Titlul de Muzeul de Arta Contemporana a Romaniei Arhonte al Ortodoxiei, acordat de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Arhi-episcop al Constantinopolului si Patriarh Ecumenic, cu ocazia sfintirii Bisericii Sf. Grigore Palama din Campusul Universitatii Politehnice Bucuresti, ctitorita de SC AEDIFICIA CARPAtI SA. De remarcat ca, in ultimii 25 de ani, sub conducerea ing. Petre BADEA in calitate de director general al SC AEDIFICIA CARPAtI SA, s-au realizat unele dintre cele mai impor-tante edificii din tara (constructii noi, monumente istorice si de arhitectura consolidate si restaurate) si a fost ctitor al unor importante lacasuri de cult etc. Prezenta in topul firmelor de con-structii din tara, prestigiul de care se bucura societatea pe care o con-duce, se datoreaza, in buna parte, presedintelui si directorului general ing. Petre BADEA. Memorialul Cotroceni De amintit ca a sprijinit afirmarea unor colegi de facultate, a dovedit onestitate, obiectivitate, caracter, modestie - nefacand caz de pozitia sa fruntasa in lumea constructorilor romani - dragoste fata de semeni si dorinta de a face binele prin mece-natul sau. Acesta este inginerul si omul Petre BADEA care, prin fapte, s-a inscris in randul celor mai de seama personalitati ale tehnicii romanesti. Ati retinut poate din cele lecturate mai inainte cali-tatile profesionale ale unui om care a dat viata unor proiecte ce raman poate sine-die in zestrea construc-tiilor de exceptie din Romania. Diversitatea lucrarilor realizate sub coordonarea sa sta marturie valorificarii potentialului tehnic si profe-sional al lui Petre BADEA, calitati dublate de pasiunea nestavilita de a pune in opera (nou sau renovat) fiecare obiectiv de investitii pe care l-a avut de finalizat. Dintre toate, poate proiectul sau de suflet a fost si ramane „Palatul Cotroceni” in ciuda atator si atator barfe aparute de-a lungul timpului. Ca este asa, ne confirma si faptul ca la finele lui 2009, Petre BADEA, impreuna cu dr. arh. Nicolae VLaDESCU au pus in circuitul cultural un volum consacrat exclusiv palatului, devenit dupa 1990 pre-zidential si partial muzeu pentru toti cei ce doresc sa-i treaca pragul. Lucrarea „Palatul Cotroceni“ este cu adevarat monumentala si a aparut la Universalia Bucuresti. Volumul editat in limbile romana si engleza a fost ingrijit si prefatat de Doina URICARIU, avand in cuprins un set de fotografii de exceptie realizate de ªerban BONCIOCAT si Andreea DROGEANU. Albumul „Palatul Cotroceni“ reprezinta, totodata, o pledoarie care insumeaza fericit geniul, talentul si energiile a mii de oameni care au recuperat si redat Romaniei una dintre bijuteriile ei culturale. in putinul spatiu avut la dispozitie va rugam sa admirati forma concreta a celor spuse mai inainte. Multumim dr. arh. Nicolae VLaDESCU, multumim Petre BADEA, ultimului urandu-i si „La multi ani!“ cu prilejul sarbatorii religioase Sf. Petru si Pavel. Revista Constructiilor iunie 2010 7 Constructori pentru eternitate... Casa de pensii (Bucuresti) Pavilionul Expozitional din Constanta (1) (2) (3) A mai trecut un an, unul peste cei cinci scursi nemilos, avand in prim plan un specialist cu nume si renume in constructii: Mihail ERBAªU. Nemilos pentru ca frangerea vietii unui om aflat in deplina putere a insemnat si inseamna in continuare o grea pierdere pentru familie si pen-tru lumea constructiilor, in general. Nascut, format si devotat unei asemenea profesii, trecerea sa in nefiinta la 21 iunie 2004 a nelinistit prin tragismul sau. Scurgerea timpului din clepsidra vremii a subliniat, inca o data, ca un om poate dainui fie numai si spiritual doar prin calitatile si lucrarile lasate in urma sa. De aici si motivul pentru care nu-l putem uita pe Mihail ERBAªU, in pofida timpului care trece, trece… Cei care i-au fost in preajma sau au avut contacte de afaceri cu el in constructii este imposibil sa nu rememoreze macar din an in an omenia acestuia, disparut mult prea devreme, intr-un timp in care era nevoie de pregatirea si capacitatile sale profesionale, in reformarea infrastructurilor investitionale. Ideile si conceptiile lui Mihail ERBAªU privind rolul firmelor de constructii din Romania pot duce la redesenarea economiei romanesti si, pe aceasta cale, la schimbarea functionala a infrastructurii edilitare si utilitare. Neputand, din cauza disparitiei, sa-si aplice si desavarseasca multe din planurile sale, parca a avut grija ca o buna parte din gandurile si ideile lui sa aiba viitor. ªi aceasta pentru ca la condu-cerea firmei l-a promovat pe fiul sau, tanarul dr. ing. Cristian ERBAªU, actualul presedinte al Federatiei Patronatelor din Constructii, care a preluat din mers lucrurile remarca-bile din experienta tatalui sau. ing. Mihail ERBAªU SCC ERBAªU SA a devenit, in scurt timp, una dintre firmele de prestigiu din sectorul constructiilor, punand in opera pana acum sufi-ciente investitii care s-o recomande prin calitatea lucrarilor executate. Prima din aceasta serie este cladirea, binecunoscuta de acum, care adaposteste, in principal, servi-ciile pentru pensionari, cladire impozanta situata pe Calea Vitan din capitala. Casa Pensiilor defineste prin amploarea si personalitatea sa con-turarea unei intersectii moderne si functionale in zona. Cladirea a fost pusa in opera sub directa indrumare si executie a firmei conduse atunci de Mihail ERBAªU, fiind printre primele con-structii de amploare ridicate in Bucurestiul dominat de blocurile „stas“ ale perioadei de dinainte de 1990. Pe baza conceptelor sale con-structive a fost posibil sa apara in ultimul timp un ansamblu in care autor este SCC ERBAªU, ansamblu care a devenit reprezentativ pentru Constanta. Edificiul este ridicat pe structura metalica, iar corpul admi-nistrativ pe structura din beton. Complexul expozitional este intre-git cu lucrari de infrastructura utili-tara si rutiera, conturand o conceptie aparte privind trainicia si functionali-tatea unui asemenea gen de con-structii, constructii prefigurate inca din viata de Mihail ERBAªU. Exem-plele sunt numeroase si ne vom referi la ele in alte numere ale revis-tei noastre. Pana atunci, un sincer regret ca Mihail ERBAªU nu se mai afla printre noi! Ciprian ENACHE 8 Revista Constructiilor iunie 2010 Managementul activitatii de constructii-instalatii montaj ing. Mihai-Dan POPESCU - director COCC Soft Construct in numarul precedent al revistei am prezentat capitolele de lucrari cuprinse in cele trei volume ale indi-catorului „C“ - Norme de deviz pentru lucrari de constructii administrative, social-culturale, rezidentiale si industriale. Am aratat ca volumul patru cuprinde lista de resurse materiale pentru toate normele de deviz, de la LC01 la LC74 si, de asemenea, o lista de utilaje LU01. Reamintim ca, de-a lungul celor sapte prezentari facute in cadrul revistei, am specificat si faptul ca actualul indicator „C“ editia 2007/2008 are la baza conceptul general al editiei 1981/1982, cu completari-modificari ale unor consumuri de materiale, manopera, utilaje si prezentarea unor tehnologii noi aparute in ultimii ani. Volumul I al prezentei editii a indi- a normelor si, de asemenea, la catorului „C“ cuprinde urmatoarele conditii de incadrare a lucrarilor 5 capitole de lucrari de norme de realizate. deviz pentru principalele tehnologii- zAvand in vedere toate aceste activitati. precizari, apare evidenta si necesi-Capitolul CA - Lucrari de betoane tatea care a condus la reactualizarile (tabelul 1); acestui indicator de la data aparitiei Capitolul CB - Cofraje si schele; sale, anul 1981/1982. Capitolul CC - Armaturi pentru Normele de consum cuprinse in betoane; capitol respecta prevederile definite Capitolul CD - inchideri si compar- in normele europene NE012-1999. timentari; Betoanele folosite se considera Capitolul CE - invelitori si sarpante preparate cu clasele de ciment con-din lemn. form tabelului 2. Capitolul A - Lucrari de betoane - zClasificarea claselor de betoane cuprinde si referiri, generalitati, la si a marcilor de ciment este cores-continutul capitolului, la conditii teh- punzatoare practicilor din „Codul de nice speciale, la modul de alcatuire practica”. De asemenea, in anexa 1 Tabelul 1: Capitolul CA- Lucrari de betoane Tabelul 2 12 a capitolului de generalitati se pre-zinta clasa betonului indicata prin cifra care urmeaza simbolului - in confor-mitate cu normativul NE012-1999. zNormele de consumuri din acest capitol se considera preparate cu agregate sortate: - nisip sortat, nespalat 0 mm - 7 mm; - pietris ciuruit spalat 7 mm - 15 mm, respectiv 15 mm - 30 mm la betoane pompate si 7 mm - 30 mm la betoane turnate cu mijloace clasice. zPrecizarile prezentate pana acum aduc argumente solide privind nevoia de reactualizare a indica-toarelor de norme de deviz seria 1981/1982, iar faptul ca exista pro-iectanti si beneficiari care solicita expres doar folosirea indicatoarelor initiale arata un oarecare imobilism si suficienta fata de evolutia pietei constructiilor din Romania. in ceea ce priveste masurarea lucrarilor aferente prezentului capitol, se arata in capitolul de generalitati ca se face la metru cub de beton gata turnat si compactat, pe baza volumelor reale ale elementelor turnate. Masuratorile lucrarilor de subturnare la utilaje tehnologice se face la metru patrat. in numarul urmator al revistei vom continua prezentarea indica-torului de norme de deviz „C“ care are evident o pondere importanta in proiectarea si realizarea lucrarilor de constructii rezidentiale si administra-tiv-culturale.  Revista Constructiilor iunie 2010 solutii profesionale de armare in dispersie a betoanelor si mortarelor SC EDILCOM SRL este prezenta pe piata materialelor de constructii inca din anul 2005 cand a inceput poductia fibrelor de armare din polipro-pilena. in prezent acoperim toata gama de armaturi sintetice incepand de la microfibre la macrofibre, toate sub marca comerciala de EDIFIBER 3®. Istoricul sl avantajele fibrelor de armare Armarea cu fibre a materialelor de constructii are o vechime seculara. Caramizile nearse (chirpici) au fost armate cu paie tocate sau cu par de animale pentru a evita fisurarea si pentru a le oferi o rezistenta sporita la rupere si umezeala. Extrapolarea s-a realizat de la argila la ciment si implicit de la paie si par de animale la fibre. Din cauza cresterilor progresive de pret la otelul-beton pe piata mondiala si in urma unor studii tehnico-economice elaborate s-a optat, ca solutie moderna, simpla si eficienta, pentru folosirea ca armatura in dispersie a fibrelor polimerice. Caracteristicile fizico-mecanice surprinza-toare ale acestor fibre in comparatie cu fibrele metalice au dus la o crestere exponentiala a uti-lizarii si implicit a cererii acestui tip de material pe piata mondiala a constructiilor. in epoca moderna, primul patent de utilizare a betonului armat cu fibre a fost creat de A. Berard in anul 1874, in SUA. Prin studiile sale in anii ‘40, inginerul roman Gogu Constantinescu introduce si detaliaza conceptul de beton armat cu fibre fiind printre promotorii noului material. Fibrele de armare sunt obtinute din polipro-pilena pura printr-un proces de extrudare clasica (prin racire cu apa) pentru fibrele de tip MULTI si FIBRI si prin tehnologia chill roll, adica racirea dupa extrudare se face cu un tambur refrigerent pentru fibrele de tip MONO care, prin diverse pro-cese de transformare, ajung la caracteristici fizico-mecanice de exceptie cum ar fi: rezistenta mare la rupere, tenacitatea si alungirea. Procesul continua cu taierea la diferite dimensiuni incepand de la 5 mm pana la 70 mm, urmand a se ambala in saci de hartie solubila in apa. in timpul taierii fibrele sunt acoperite cu o pelicula subtire de superplasti-fiant care le confera o alunecare superioara si libertatea de a se dispersa tridimensional in toata masa amestecului nemaifiind necesar a se adauga in betoane sau mortare alte tipuri de aditivi. Pe intregul parcurs al procesului tehnologic se efectueaza un control al calitatii riguros si sever, atat asupra materiilor prime utilizate si respectarii parametrilor tehnologici cat si asupra produselor finite, control efectuat in conformitate cu prevederile Manualului de Management al Calitatii ISO 9001:2008. Polipropilena este absolut inerta si stabila, nu se corodeaza, este rezistenta la alcali, este antista-tica si antimagnetica, avand o durabilitate practic nelimitata. La temperatura camerei este rezistenta la toti solventii organici, nefiind periculoasa. Fibrele de armare din polipropilena imbunata-tesc proprietatile betonului simplu. Oportunitatea utilizarii armarii cu fibre apare in situatia folosirii unui procent mic de armatura sau, in cazul armarii constructive, a betonului armat obisnuit. Posibilitatile de utilizare se maresc datorita imbunatatirii comportarii la fisurare, a micsorarii deformatiilor din contractii prin uscare sau din marirea rezistentei la forfecare. Un domeniu important il constituie elementele de constructii solicitate dinamic, la care se poate mari capacitatea de preluare a energiei din aceasta solicitare. in cazul unor lucrari cu incarca-turi mari sau la un ecartament de imbinare marit apare necesara armarea cu fibre. Adaugarea in betonul obisnuit a fibrelor de armare EDIFIBER 3® are ca prim efect o crestere semnificativa a indicelui de tenacitate. Fibrele de armare din polipropilena EDIFIBER 3® sunt folosite cu succes in substituirea plasei sudate, la placile de beton, pardoseli industriale, placile de fundare a cailor de comunicatii si alte aplicatii pentru ca toate elementele de beton sunt solicitate la incovoiere. Rezistenta la solicitarea dinamica pentru majoritatea materialelor de constructii este mai mica decat solicitarea statica. Betonul armat cu fibre este avantajos in realizarea fundatiilor de masini cu solicitari dinamice, datorita rezistentei sporite la soc, a comportarii favorabile la amorti-zare si la deformare. Betonul armat cu fibre EDIFIBER 3® are o multime de avantaje; dintre acestea amintim: zasigura o armare tridimensionala in toata masa amestecurilor, betoane sau mortare; zelimina crapaturile si fisurile datorate tensi-unilor si contractiilor, acestea fiind generatoare de rupere; zcreste considerabil rezistenta la uzura, impact si la cicluri inghet-dezghet; zreduce in mare masura permeabilitatea betoanelor si a mortarelor; zfibrele de armare sunt practic neutre la agentii chimici corozivi; zmareste plasticitatea si lucrabilitatea betoa-nelor si a mortarelor eliminand segregarea, mustirea si tasarea; zdatorita peliculei de superplastifiant de pe suprafata fibrelor, betoanele si mortarele nu nece-sita alti aditivi. DOMENII DE UTILIZARE fibre au o arie extinsa,i din care mentionam:mat cu zplatforme exterioare, parcari, piste betonate; Domenile de utilzare a betonului ar pardoseli industriale; z consolidari cu beton torcretat si armat uneluri si povarnisuri; z pentru tprefabricate pentru orice destinatii; ; z z z fundatii cu solicitare dinamica mare conducte din beton; ziduri de sprijin; zelemente subtiri de fatada; z z fundatii de masini unelte. Utilizarea fibreor de armare EDIFIBER 3 ® inlocuieste total saul partial plasa sudata in majori- tatea cazurilor. Dozarea si punerea in opera cont La utilizarea fibrelor EDIFIBER 3® se va tine de urmatoarele recomandari: z la amestecurile cu granulometrie mai mica de 16 mm se vor utiliza fibrele cu lungimi de pana la 19 mm. z la amestecurile cu granulometrie mai mare de 16 mm se vor utiliza fibrele cu lungimi peste 19 mm. Doza standard pentru betoane si mortare obisnuite este de 1 kg/mc, cu toleranta de ±10%. Adaugarea fibrelor in masele de amestec se poate face int statiile de betoane, l direct in auto-betoniere pe san ier sau in betonieree mici de santier. Dupa ciclul obisnuit de preparare al ames- tecului (beton sau mortar) se adauga doza de ifibre si se continua malaxarea inca cca. 3 - 4 mnute pana la omogenizarea completa. Fibrele EDIFIBER 3 se pot foosi la prepara- rea oricarui t tip de beton,® inclusiv a l betonului fluid. Se poate u iliza pompa sau dispersorul de beton pentru aplicarea betonului obtinut. Important Datorita superplastifiantului folosit in tehnolo- gia de obtinere a fibrei, se recomanda a nu se modifica raportul t apa/ciment (A/C) corespunzator clasei de beton u ilizate. Pentru betoanele si mortarele speciale, dozele de adaos ia fibrelor vor fi stabilite de proiec- tantul de specialtate, impreuna cu reprezentantul producatorului si pot ajunge pana la 5,5 kg. Mod de ambalare Produsul este livrat in saci de hartie solubila in apa. Cantitatea unui sac este de 1 kg +/- 2% si se livreaza pe europaleti, acestia avand 250 kg. Material: Forma: Densitate: Lungimi: Toleranta lungimi: Culoare: 100% polipropilena pura lenticular si fibrilat fin 0,91 g/cm2 12, 19, 28, 35, 42, 50 mm ±2% alb stralucitor Material: Forma: Densitate: Lungimi: Toleranta lungimi: Culoare: 100% polipropilena pura multifilamentar 0,91 g/cm2 8, 12, 19, 28 mm ±2% alb stralucitor Material: Forma: Densitate: Lungimi: Toleranta lungimi: Culoare: 100% polipropilena pura monofilamentar 0,91 g/cm2 28, 35, 48, 52, 60, 72 mm ±2% alb stralucitor Rezistenta acizi, baze, alcali: neutru Rezistenta acizi, baze, alcali: neutru Rezistenta acizi, baze, alcali: neutru Rezistenta la rupere: Modul elasticitate: Temperatura de topire: Temperatura de curgere: Diametru: 510 N/mm2 4.950 N/mm2 165 °C 190°C cca. 35-45 microni Rezistenta la rupere: Modul elasticitate: Temperatura de topire: Temperatura de curgere: Diametru: 480 N/mm2 4.650 N/mm2 165 °C 190 °C cca. 10 microni Rezistenta la rupere: Modul elasticitate: Temperatura de topire: Temperatura de curgere: Diametru: 720 N/mm2 3.000 N/mm2 165 °C 190 °C cca. 47 microni RECOMANDaRI DE UTILIZARE se recomanda a se folosi la armarea pardoselilor industriale sau rezidentiale la care nu sunt conditii de finisare gen luciu. Aceasta fibra confera valori mari ale incarcarilor datorita structurii sale gen lama de fierastrau sau holzsurub si rezistenta la alungire plus tenacitate mare. Betonul de sapa executat pe un suport corespunza-tor si la o grosime adecvata nu are nevoie de armare suplimentara metalica decat doza de 1 Kg/mc EDIFIBER 3® FIBRI. Platformele si pardoselile executate pe un suport compactat corespunzator si la grosimea corespun-zatoare nu au nevoie de armare suplimentara metalica decat 1 - 1,5 Kg/mc EDIFIBER 3® FIBRI. Pentru aplicatii speciale se recomanda consultarea proiectantului si a reprezentantului producatorului. RECOMANDaRI DE UTILIZARE se recomanda a se folosi la armarea pardoselilor industriale sau rezidentiale care cer o finisare la nivel de luciu, cu adaos de nisip cuartos si elicopterizate fara straturi ulterioare de vopsea epoxidica. Pentru alte tipuri de pardoseli se recomanda folosirea lui EDIFIBER 3® FIBRI care suporta in masa betonului sau a sapei valori mari ale incarcarilor. EDIFIBER 3® MULTI se recomanda de asemenea la armarea mortarelor normale si a celor hidrofuge, fiind usor de folosit chiar la torcretarea boltilor de tunel sistabilizarea povarnisurilor stancoase. EDIFIBER 3® MULTI se prezinta ca un manunchi de microfilamente foarte subtiri care au o suprafata specifica desfasurata de cca. 280 mp/kg de fibra si o lungime a filamentelor de 2.200 km/kg de fibra. RECOMANDaRI DE UTILIZARE se recomanda a se folosi la armarea pardoselilor industriale sau rezi-dentiale care nu necesita finisare excesiva, platforme pentru trafic greu, piste aeroportuare, infrastructura betonata a liniilor de tramvai, prefabricate din beton si, in general, la lucrarile speciale care necesita cresterea caracteristicilor mecanice ale betonului pentru o rezis-tenta sporita la oboseala, lovituri si vibratii. Acest nou produs EDIFIBER 3® MONO are un aspect monofilamentar si a fost special creat pentru a se obtine valori fizico-mecanice superioare celor-lalte doua tipuri de fibre: MULTI si FIBRI, prin cresterea rezistentei la rupere la 720 N/mm2. Datorita rezistentei sporite la rupere 720 N/mm2 si a formei sale monofilamentare cu un diametrul de cca. 47 microni EDIFIBER 3® MONO se clasifica in categoria macrofibrelor. Dozajul este variabil in functie de aplicatie si prestatiile dorite, respectiv intre 1,5 si 5,5 kg/mc. Solutii tehnice profesionale pentru lucrarile de arta ale proiectelor de infrastructura incepand cu 2005, societatea Hünnebeck apartine marii corporatii americane cotate la Bursa din New York, „Harsco Corporation“ din Harrisburg - Pennsylvania. in anul 2008, „Harsco Corporation“ a inregistrat o cifra de afaceri de 4 miliarde USD, din prestari de servicii in domeniul industrial si din comercializarea de produse. impreuna cu afiliatele ei „SGB“ (Marea Britanie) si „Patent Construction Systems“ (SUA), grupul Hünnebeck formeaza Concernul „HARSCO INFRASTRUCTURE“, aflat astazi in plina ascensiune financiara si cu un rol important in domeniul cofrajelor. Romania, prin asezarea sa geografica, reprezinta o zona de intersectie a mai multor magistrale de transport, asigurand legatura intre reteaua de transport comuni-tara si reteaua de transport a statelor necomunitare vecine din Europa de Est si Asia. in conditiile in care retelele de transport nu satisfac nevoile economiei actuale, infrastructura rutiera a Romaniei reprezinta o prioritate, fiind mult in urma Europei de Vest. in ultima perioada se fac eforturi pentru a aduce principalele sosele din Romania la nivelul retelei de coridoare europene. „Harsco Infrastructure Romania“ ocupa un rol impor-tant in procesul de executie a proiectelor de infrastruc-tura, furnizand solutii tehnice si suport logistic. Martori sunt multiplele colaborari si relatii comerciale excep-tionale cu puternicele grupuri si companii de constructii implicate in procesul de modernizare a retelei rutiere. Pentru a exemplifica impactul solutiilor si sistemelor „Harsco Infrastructure Romania“ in dezvoltarea infra-structurii autohtone, prezentam in continuare cateva echipamente utilizate in lucrari de infrastructura. Foto 1 16 MANTO - Cofrajul masiv pe cadre Calitate, functionalitate si flexibilitate - MANTO indeplineste aceste trei cerinte, fiind unul dintre cele mai des utilizate sisteme de cofraje Hünnebeck. Grosimea ramei de 14 cm si nervurile de rigidizare dispuse in interiorul acestora confera cofrajului MANTO o robustete deosebita, care permite, chiar si in conditii de supraetajare, preluarea unei presiuni de 80 KN/m2, rezultata din actiunea betonului proaspat turnat (foto 1). Cofraj special circular Solutia optima pentru realizarea unui cofraj mulat per-fect pe orice forma geometrica, este cofrajul special din otel, echipament conceput conform cerintelor din proiect. Se pot realiza pile sau stalpi circulari de orice diametru, cofrajul special circular metalic fiind format din doua carcase din otel prevazute cu un dispozitiv de eliberare rapida (surub si piulita-fluture). De asemenea, sistemul poate fi combinat cu sistemul clasic Manto, pentru realizarea de diferite elemente cu forme circulare (foto 2). Foto 2 Revista Constructiilor iunie 2010 Foto 3 ID15 - Turnuri de sprijin pe cadre din otel-esafodaje La nivel mondial, ID 15 a devenit unul dintre cele mai performante sisteme de turnuri de sprijin executate din cadre din otel. Pentru a construi, in timp record, un turn ID 15 pe directie orizontala este suficient un singur muncitor. Cel mai greu element cantareste cu ceva mai putin de 20 Kg. Dispozitivele de blocare rapide, prevazute constructiv pe cadrele din otel, permit ca montarea, respectiv demontarea turnului ID 15, sa se execute rapid, numai prin aplicarea unei singure lovituri de ciocan (foto 3). SG - Juguri metalice Sistemul de juguri metalice SG marca Hünnebeck este destinat pentru a sustine cofrajele necesare la exe-cutarea elementelor monolite ale podurilor. Sistemul SG poate fi utilizat in patru variante con-structive diferite, in functie de modul de alcatuire si configurare a elementelor de sustinere si a structurii portante a podurilor (foto 4). Foto 5 Revista Constructiilor iunie 2010 Foto 4 Load bearing - popi cadru de mare capacitate incarcarea maxima admisa pentru un singur pop depinde de inaltimea acestuia si poate sa atinga valoarea de 211 KN. Sistemul este format din trei dimensiuni de cadre, doua tipuri de capete si un picior baza. Popii cadru load bearing sunt utilizati, de cele mai multe ori, la construirea podurilor, fara intreruperea traficului in zona, acestia permitand sustinerea grinzilor prefabricate pretensio-nate / tensionate (foto 5). CS 240L si CS240H - consola cataratoare CS 240 este un sistem modular de schela mobila cataratoare, destinat executarii celor mai diversificate lucrari de constructii. Sistemul poate fi folosit atat ca schela suspendata, cat si drept cofraj catarator pentru preluarea eforturilor de presiune de pe o singura fata a cofrajului si/sau a sarcinilor suplimentare provenite din beton in timpul si imediat dupa betonare (foto 6).  Foto 6 17 Proiecte finantate din Fondul Social European Madalina TOIA, director comercial si de recrutare - Creare Resurse Umane Continui sa va prezint noutati si informatii despre piata muncii din domeniul constructiilor. Va propun pentru acest numar al Revistei Constructiilor o tema putin diferita, dar, sper, la fel de interesanta. Proiecte implementate si derulate prin finantare din Fondul Social European (FSE). Dupa cum probabil stiti, Fondul Social European (FSE) este instrumentul principal de investitie in pro-grame dedicate cresterii gradului de ocupare in statele membre ale Uniunii Europene. Cu siguranta, datorita sectorului in care activati, sunteti familiarizati mai mult cu proiectele implementate prin Fondul de Coeziune (cel care asigura suport financiar pentru investitii in infra-structura de mediu si transporturi). Noi credem, insa, ca o importanta cel putin la fel de mare ar trebui acordata si proiectelor finantate de FSE. Pana la urma, constructiile, ca de altfel toate sectoarele pietei, isi fundamenteaza activitatea in primul rand pe capitalul uman, iar angajati mai bine pregatiti si specializati inseamna crestere eco-nomica si profit pentru firma angajatoare. Pentru perioada 2007 - 2013, scopul interventiilor prin Fondul Social European este de a sustine statele membre sa anticipeze si sa administreze eficient schim-barile economice si sociale. Fondul Social European finanteaza urmatoarele prioritati: zCresterea adaptabilitatii lucratorilor si intreprinderilor; zCresterea accesului si a participarii pe piata muncii; zPromovarea incluziunii sociale prin lupta impotriva discriminarii si facilitarea accesului pe piata muncii pen-tru persoanele dezavantajate. Pentru a beneficia de asistenta Fondului Social Euro-pean, statele membre elaboreaza programe opera-tionale prin care se stabilesc prioritatile de finantare. in regiunile mai putin dezvoltate, care se inscriu sub obiectivul convergenta, Fondul Social European sustine: zInvestitiile in capital uman, in special prin imbu- natatirea sistemelor de educatie si formare; zActiuni avand drept scop dezvoltarea capacitatii institutionale si a eficientei administratiilor publice, la nivel national, regional sau local. Aceste programe operationale pot fi folosite si de catre companiile de constructii sau de asociatiile profe-sionale care activeaza in acest sector. Posibilitatile sunt variate, depinzand de nevoile reale ale companiei/asoci-atiei si apoi, bineinteles, de programul ales. in cele ce urmeaza doresc sa va introduc intr-un pro-gram operational, putin accesat de catre cei din dome-niul constructiilor, dar care ar putea prezenta un potential foarte bun pentru toti angajatorii si angajatii din sectorul constructiilor: POS DRU (Programul Opera-tional Social de Dezvoltare a Resurselor Umane). Obiectivul general al POS DRU il constituie dez-voltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii acestuia, prin conectarea educatiei si invatarii pe tot par-cursul vietii cu piata muncii si asigurarea participarii cres-cute pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva. Obiective specifice ale POS DRU sunt: zPromovarea educatiei si formarii initiale si continue de calitate, inclusiv a invatamantului superior si cercetarii; 18 Madalina TOIA- Director Comercial si de Recrutare zPromovarea culturii antreprenoriale si cresterea calitatii si productivitatii muncii; zFacilitarea accesului tinerilor pe piata muncii; zDezvoltarea unei piete a muncii moderna, flexibila si inclusiva; zPromovarea (re)insertiei pe piata muncii a per-soanelor inactive, inclusiv in mediul rural; zimbunatatirea Serviciului Public de Ocupare; zFacilitarea accesului grupurilor vulnerabile la edu- catie si pe piata muncii. Desi notiunile de mai sus sunt usor teoretice si generale, va invit sa va ganditi la toate posibilitatile de calificare, specializare sau perfectionare pentru toate categoriile de lucratori/talent din constructii (de la munci-tori necalificati pana la ingineri seniori sau Project Manageri) care s-ar putea realiza mai eficient folosind Fonduri Europene nerambursabile. in functie de nevoile generale ale pietei constructiilor sau de nevoile specifice ale unui domeniu sau chiar ale unui angajator, se pot califica sau specializa muncitori sau ingineri. Avantajele vor aparea cu siguranta pentru ambele parti: angajatii vor avea posibilitatea sa gaseasca mai usor un loc de munca, iar angajatorii vor avea oameni bine pregatiti si specializati exact pe nece-sitatile lor. Daca aceste informatii v-au trezit interesul, va astept sa-mi trimiteti parerile dvs., iar daca exista intrebari, noi, echipa de la Creare Resurse Umane, va stam la dispozitie la adresa de e-mail mtoia@creare.ro sau la telefoanele: 021-230.60.78; 021-230.60.79. Aceste Fonduri reprezinta o oportunitate de dez-voltare pentru noi toti, pe care trebuie sa o exploa-tam activ.  Revista Constructiilor iunie 2010 Betonul torcretat uscat CRITERII DE ALEGERE ing. Mihai POPA, director general - DARA Constructii Pentru ca in ultima perioada dorinta fireasca de dezvoltare a firmelor producatoare de materiale de constructii a condus la promovarea de produse noi, predozate si preambalate pentru aplicarea prin tehnologia torcretarii uscate, produse agrementate tehnic in Romania, consideram util sa facem cateva precizari referitoare la caracteristicile betonului torcretat uscat si la criteriile de alegere a domeniului de aplicare. Vom folosi pentru aceasta un studiu comandat de DARA Constructii si efectuat de Universi-tatea Tehnica de Constructii (UTC) Bucuresti in luna octombrie 2009. in perioada august - decem-brie 2009, societatea DARA Con-structii a participat la realizarea unui proiect mai larg, finantat din fonduri europene, executand integral lucrarile de reparatie la podul peste raul Topolog situat pe DN 7 Km 157+016. Un alt exemplu reprezentativ il constituie lucrarile executate de DARA Constructii pentru consoli-darea cu beton torcretat uscat armat a elevatiilor de la pile si culee. Tabelul 1: Rezultatele testelor de aderenta Foto 1: Aspectul final al torcretului uscat Consolidarea s-a facut conform proiectului tehnic, respectand procedurile tehnice de executie DARA Constructii, legislatia si standardele in vigoare. in tabelele 1 si 2 din rapor-Tabelul 2: Rezultatele testelor Rc 28 tul intocmit de UTC Bucuresti se pot vedea aderenta prin trac-tiune directa si valorile pentru Rc 28. 20 Revista Constructiilor iunie 2010 Se pot observa, de aseme-nea, pe langa valorile realizate pentru Rc 28 si aderenta si fap-tul ca se respecta intrutotul prevederile caietelor de sarcini pentru betoane speciale. Mentionam ca reteta folosita pentru betonul torcretat nu a inclus aditivi. Caracteristicile fizico-mecanice, de cost si productivitate (cost redus de doua pana la trei ori fata Foto 2: Pregatirea suprafetei pentru torcretat de produse tip mortar sau beton special dar productivitate scazuta fata de betonare sau torcretare umeda) definesc domeniul de aplicabilitate al betonului torcre-tat uscat si anume consolidarea structurilor de beton armat. Astazi, cand traversam o pe-rioada in care cuvantul de ordine este „reducerea costurilor“, folosirea acestei tehnologii, acolo unde este posibil, poate ajuta atat proiectantii cat si con-structorii sa eficientizeze aceste Foto 3: Pregatirea suprafetei pentru torcretat costuri si sa asigure conditiile necesare pentru executarea unor lucrari superioare calitativ la investitiile unde se foloseste betonul torcretat uscat. Dupa cum cunoastem, DARA Con-structii a ramas printre putinele societati din Romania care foloseste aceasta tehnologie. Vizitand site-ul nostru, www.daraconstructii.ro, veti gasi o prezentare detaliata a lucrarilor efectuate de noi in Romania, folosind tehnologia Foto 4: Procesul de aplicare a torcretului uscat Revista Constructiilor iunie 2010 torcretului uscat.  21 Drept la replica INCD URBAN-INCERC, sucursala INCERC Bucuresti precizeaza in baza dreptului la replica, referitor la o serie de afirmatii aparute in articolul „GIP GRUP AVERTIZEAZa! Cosurile de fum in pericol“, publicat in Revista Constructiilor nr. 58, aprilie 2010, INCD URBAN-INCERC, sucursala INCERC Bucuresti, precizeaza urmatoarele: 1) Afirmatiile facute de sem- ultimii ani, de catre specialistii Precizam ca pe parcursul reali-natarul articolului, GIP GRUP SA, INCERC, in vederea rezolvarii zarii acestei lucrari au fost purtate referitor la faptul ca „la intalnirile cu specialistii INCERC […] s-a con-statat ca nu se cunoaste faptul ca aceste structuri speciale din beton crapa ca urmare a eforturilor de tem-peratura si se prabusesc din cauza coroziunii“ sunt incorecte si tenden-tioase. in acest sens, este necesar a se tine cont, pe de o parte, de pre-ocuparile in domeniu ale specia-listilor INCERC si pe de alta parte, de intentia noastra, manifestata in mod oficial in anul 2009, de a cola-bora cu dl ing. Laurentiu NAUM -GIP GRUP SA, la elaborarea unor lucrari in domeniu ale INCERC. 2) Pentru o corecta intelegere a diferitelor aspecte caracteristice cosurilor industriale din beton armat si degradarii acestora: I. Participarea, in colectivul de elaborare, alaturi de specialisti recu-noscuti din Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, Facultatea de Constructii Civile, Industriale si Agri-cole, catedra „Constructii din beton armat“, la realizarea unui „Cod de cerinte privind proiectarea, executia, urmarirea comportarii, repararea si consolidarea cosurilor industriale din beton armat“, indicativ NP 108-2004; II. Realizarea, in baza unui con- tract de cercetare prenormativa, inti- discutii tehnice cu specialisti ai GIP GRUP SA, inclusiv cu dl ing. Laurentiu NAUM, ca factor interesat, pentru o abordare cat mai completa a subiectului respectiv. Catalogul de prezentare poate fi utilizat ca material documentar in domeniu de catre cei interesati, infir-mand afirmatiile autorului articolului in discutie, precum ca „solicitarile din temperatura si coroziune, suprapuse peste solicitarile din vant si cutremur, sunt neglijate de Institutele de Cer-cetare cat si de Facultatile de Con-structii, specialistii neprezentand studentilor si cadrelor tehnice din domeniu gravitatea unor asemenea situatiei, care a fost prezentata tulat „EVALUAREA EFECTELOR fenomene“. intr-un mod incomplet si eronat prin COROZIUNII LA COªURILE DE De asemenea, este important de articolul sus-mentionat, precizam ca specialistii INCERC Bucuresti au manifestat in mod constant interes si implicare activa in solutionarea diferitelor aspecte ale problematicii complexe specifice degradarii cosu-rilor din beton armat, in mod particu-lar a celor cauzate de coroziune, degradari care au condus la stadiul actual de deteriorare a acestor structuri, in conditiile specifice de exploatare din Romania. in acest sens, mentionam in cele ce urmeaza EVACUARE A GAZELOR ARSE“ (contract castigat prin licitatie si incheiat cu MDRL in anul 2008), a unui „Catalog de prezentare siste-matizata a problematicii teoretice si practice a coroziunii la cosuri de evacuare a gazelor arse“. Lucrarea constituie o prezentare sistematica a aspectelor teoretice si practice refe-ritoare la efectele fenomenelor de coroziune, cu solutii de principiu pentru diminuarea acestora, pentru precizat faptul ca o parte a conclu-ziilor acestei cercetari prenormative consta intr-o serie de propuneri care sunt in consonanta cu unele dintre masurile propuse de GIP GRUP SA. Astfel, dintre concluziile - propunere ale lucrarii INCERC amintim: a) Revizuirea normativului P 127-1994, „Norme tehnice de proiectare si executie a protectiei anticorozive si izolatiei termice la cosuri din beton monolit“, tinand cont, pe de o parte, de faptul ca protectiile anti- principalele activitati intreprinse, in cosurile industriale din tara noastra. corozive prevazute in normativul 22 Revista Constructiilor iunie 2010 respectiv sunt depasite (materiale indigene, specifice anilor ‘80 - ‘90) si, pe de alta parte, de necesitatea de proiectarea, executia si repararea / reabilitarea cosurilor industriale din beton armat. cosului. Precizam ca acesta consti-tuie unul dintre obiectivele contrac- tului incheiat de INCERC Bucuresti a lua in considerare caracteristicile in acest context, referitor la cu MDRT, contract in curs de si performantele tehnice ale noilor materiale de protectie anticoroziva si termica utilizate in domeniu la nivel international; b) Revizuirea normativului P 133/1-1994, „Normativ tehnic repu-blican privind repararea si consoli-darea cosurilor industriale din beton armat“, tinand cont de propunerile INCERC facute in respectiva lucrare, privind posibilitatea de incadrare a starii de deteriorare a cosurilor industriale din beton armat in nive-luri de degradare prin coroziune, precum si masurile de reabilitare corespunzatoare; c) intocmirea, prin grija Ministe-rului Economiei, a unui plan national de reabilitare a cosurilor industriale, in regim de urgenta, cu analiza acestui tip de constructii speciale de pe fiecare platforma industriala si asigurarea unor solutii optime pentru consolidarea si pregatirea lor, in vederea functionarii normale, dupa punerea in functiune a instalatiilor de depoluare, conform cerintelor europene in domeniu; III. Realizarea in curs a unei cercetari prenormative, in baza unui contract castigat prin licitatie si incheiat cu MDRT in anul 2009, con-tract intitulat „INVESTIGAREA ªI DIAGNOSTICAREA STaRII DE DEGRADARE PRIN COROZIUNE A COªURILOR INDUSTRIALE DIN BETON ARMAT“. Cercetarea prenor-mativa este in desfasurare, avand drept colaboratori specialisti din Institutul de Studii si Proiectari Ener- aspectele tehnice care fac subiectul articolului „GIP GRUPAVERTIZEAZa! Cosurile de fum in pericol“, publicat in Revista Constructiilor nr. 58, aprilie 2010, in cele ce urmeaza, INCD URBAN-INCERC, sucursala INCERC Bucuresti, isi exprima, in mod oficial, Punctul de vedere: tinand cont de complexitatea problematicii teoretice si practice existente la cosurile industriale din beton armat, dar mai ales de starea avansata de degradare a unui numar mare de cosuri de acest tip din tara noastra, pentru solutionarea cu rigurozitate si profesionalism a situatiei, consideram absolut nece-sara parcurgerea tuturor etapelor necesare in acest sens, intr-o suc-cesiune care urmeaza a fi stabilita astfel incat sa asigure rezolvarea intr-un ritm optim, atat a aspec-telor tehnice de abordare si de realizare / actualizare a documen-telor normative, cat si a aspectelor practice, de realizare a operatiu-nilor de reparare / consolidare / reabilitare / demolare. Astfel, con-sideram necesar a fi parcurse urma-toarele etape: 1) Elaborarea unei metodologii unitare de investigare si diagnosti-care a starii de degradare prin coroziune a cosurilor industriale, la exterior dar si la interior, care sa tina cont atat de degradarile elementelor componente ale cosurilor cat si de ponderea pe care degradarea desfasurare; 2) Reorganizarea documentelor normative in vederea actualizarii si tratarii unitare a doua categorii de aspecte: zaspecte caracteristice cosurilor industriale noi: proiectare - executie - exploatare - urmarire a comportarii in timp - postutilizare; zaspecte caracteristice cosurilor industriale vechi: investigare - diag-nosticare - reparare / consolidare / reabilitare / demolare; 3) Revizuirea si actualizarea nor-mativului P 127-1994, tinand cont de noile tipuri de materiale de protectie anticoroziva si termica ce pot fi implementate la nivel national; 4) Revizuirea normativului P 133/1 -1994, tinand cont si de posibilitatea de incadrare a starii de deteriorare a unui cos industrial din beton armat in niveluri de degradare prin coroziune, cu masurile de reabilitare, corespun-zatoare, aspecte care constituie un alt obiectiv al contractului incheiat de INCERC Bucuresti cu MDRT, con-tract in curs de desfasurare; 5) intocmirea unui plan national de reabilitare a cosurilor industriale, ulterior actualizarii „Raportului cu concluziile controlului tematic efec-tuat de Inspectoratul de Stat in Con-structii la detinatorii de constructii inalte - cosuri industriale de disper-sie si de fum“ (control elaborat in anul 2005), cu stabilirea prioritatilor de interventie. in incheiere, declaram ca ne mentinem deschisi catre o colabo-rare constructiva in domeniu, alaturi de factorii interesati, de pe pozitii de getice - ISPE Bucuresti, unitate fiecarui tip de material/element com- profesionalism, corectitudine si res-reprezentativa in Romania privind ponent o are in starea generala a pect reciproc.  Revista Constructiilor iunie 2010 23 ALUPROF SYSTEM ROMANIA ANIVERSEAZa 5 ANI DE ACTIVITATE ing. Carmen PASCU – ALUPROF SYSTEM ROMANIA SRL Prezenta pe piata autohtona inca din anul 2005, compania ALUPROF SYSTEM ROMANIA, ALUPROF - Construct Expo 2010 membra a Grupei KETY din Bielsko-Biala, Polonia, cel mai mare extruder producator si distribuitor est-european de diverse sisteme din aluminiu pentru constructii, aniverseaza in luna iunie 5 ani de cand activeaza pe piata con-structiilor sub acest nume. Pana in 2005 numele companiei era METALPLAST BIELSKO. Sarbatorirea acestui moment aniversar se realizeaza prin oferirea de preturi promotionale, pentru anumite componente ale sistemelor pentru rulouri exterioare si porti pentru garaj, clientilor, celor fideli, precum si clientilor noi, pana la 6 iulie 2010. Pentru prima data, de la infiintarea companiei, printre participantele de anul acesta la targul CONSTRUCT EXPO ANTREPRENOR AMBIENT, editia XVII, s-a numarat si firma noastra. Sistemele din aluminiu din oferta companiei ALUPROF SYSTEM ROMANIA pentru usi si feres-tre, cu sau fara bariera termica: MB-23P, MB-45, MB-59S, MB-60, MB-70, pentru usi si ferestre, rezis-tente la foc/fum de pana la 60 minute, sistemele pen-tru fatade: MB-SR50, clasice, semistructurale si structurale si sistemele pentru aplicatii speciale MB-SG50, MB-SR80, MB-SR100, MB-SG60, usi glisante, porti pentru garaj si rulouri exterioare din 24 Revista Constructiilor iunie 2010 aluminiu au fost expuse la CONSTRUCT EXPO ANTREPRENOR AMBIENT. Vizitatorii standului nostru au vazut cu acest prilej mostrele expuse pentru fiecare dintre sistemele sus mentionate. in acelasi timp, i-am invitat sa vina in ALUPROF - Construct Expo 2010 depozitul firmei deschis in Popesti Leordeni, str. Taberei, nr. 1 A, locul de unde se livreaza toate componentele fiecarui sistem din aluminiu. Pentru mai multe detalii si informatii va invitam sa accesati adresa noastra de site www.aluprof.ro. Aici puteti vedea unele dintre cele mai moderne produse, care acopera o gama foarte variata de lucrari de o calitate ireprosabila: de la inchideri de balcoane, compartimentari interioare, lucrari cu suprafete mici, pana la pereti cortina, lucrari de mii de metri patrati, de o complexitate sporita. Sistemele din aluminiu din oferta noastra au fost utilizate pen-tru executia multor lucrari din Bucuresti si din provin-cie, fotografiile unora dintre aceste lucrari au putut fi vazute si la standul nostru de la Construct Expo. Toate accesoriile si feroneria aferente sistemelor de aluminiu pe care le livram beneficiarilor sunt pro-duse de catre firme renumite ca: ROTO, Dr. HAHN, WALA, GEZE etc. in momentul de fata compania noastra poate livra sistemele din aluminiu intr-o paleta coloristica foarte diversa: toata gama RAL, imitatii de lemn si profilele natur care pot fi vopsite, ulterior, de catre client, in culoarea dorita, pentru a putea realiza un obiectiv cu o estetica deosebita. Avantajele utilizarii sistemelor din aluminiu ALUPROF sunt: zraport optim intre pret si calitate; zobtinerea de lucrari cu o arhitectura deosebita in concordanta cu cerintele arhitecturale; zcalitatea ireprosabila a produselor; zutilizarea pentru o gama larga de lucrari; zsuport tehnic, incluzand si softul specializat.  Revista Constructiilor iunie 2010 25 Construiesti CA Sa traiesti in armonie cu natura! Nicolae NEAG - director comercial SICERAM SA SC SICERAM SA are o vechime de peste 100 de ani in productia caramizilor si tiglelor ceramice. De-a lungul timpului, compania si-a extins oferta de produse, in prezent clientul putand sa aleaga din urmatoarele game: zTERMOBLOC® - sisteme de zidarii ceramice de diferite dimensi-uni, atat pentru pereti exteriori cat si pentru pereti interiori; zTERRA ROSA® - invelitori ceramice; zTERRA RUSTICA® - gama de zidarii aparente, pardoseli, inveli-tori manuale si alte produse pentru finisaje; zCOªUL DE FUM. in anul 2008 s-a finalizat la SICE-RAM SA o investitie constand intr-o fabrica noua de productie a tiglelor, care, la data punerii in functiune, era considerata una din cele mai moderne din Europa. Datorita formelor si greutatii lor, tiglele ceramice fabricate la SICERAM asigura o izolatie ter-mica, fonica si o stabilitate a acoperisului superioare tiglelor fabri-cate din alte materiale. Prin punerea in functiune a noii linii de productie se produc, pentru prima data in Romania, tigle ceramice mari cu un necesar de 10 buc/mp, cu un raport calitate/pret optim, o productivitate crescuta la montaj, consum redus de material lemnos, precum si un aspect estetic deo-sebit, aspect datorat formelor de ipsos folosite in productie. Argila utilizata in procesul de fa-bricatie este una cu totul aparte, asigurand, dupa ardere, o culoare agreabila fara adaosul altor colo-ranti, precum si o rezistenta mare la inghet, fapt concretizat in garan-tarea durabilitatii pentru 40 de ani, o garantie superioara fata de alte pro-duse similare. Gama invelitorilor produse de SICERAM este destul de variata, existand cinci modele diferite de tigle mici si trei modele noi de tigle mari, toate disponibile, momentan, doar in varianta naturala a argilei. Cele 5 modele de tigle mici sunt: zBAVARIA TERRA ROSA; zVALAHIA TERRA ROSA; zPORTUGHEZa TERRA ROSA; zMARSILIA TERRA ROSA; zANDALUSIA TERRA ROSA. Modelele noi de tigle mari sunt urmatoarele: zBALTICA TERRA ROSA; zCARPATHIA TERRA ROSA; zFRANCIA TERRA ROSA. La toate tipurile de tigla dis-punem si de o gama completa de accesorii. continuare in pagina 30 ® 28 Revista Constructiilor iunie 2010 ¬urmare din pagina 28 incepand cu jumatatea lunii iunie/inceputul lunii iulie, ca noutate in domeniul invelitorilor, SICERAM SA va produce trei tipuri diferite de tigla glazurata: ztigla glazurata cu o gla-zura incolora, care va inchide un pic nuanta naturala a argilei si ii va oferi acesteia un aspect lucios. Acest tip de tigla va fi produs in serie (modeleleBALTICAsi FRANCIA); ztigla glazurata colorata. in serie, vor fi produse tiglele BALTICA si FRANCIA in doua culori, respectiv rosu caramiziu si maro inchis, iar la comanda se vor putea produce si alte culori si modele; ztigla antichizata. Se va produce la comanda. Pentru renovarea acoperisului Bisericii Evanghelice din Bistrita, in toamna anului trecut, SICERAM SA a realizat pe noua linie de productie un model special de tigla din argila, TERRA ROSA®. in ceea ce priveste gama de sisteme de zidarii TERMOBLOC® vom fabrica un produs cu dimensiuni noi, TERMOBLOC® T19 (190 mm x 380 mm x 188 mm) potrivit pentru pereti interiori cu grosime de 19 cm. De asemenea, daca pana de curand SICERAM SA producea doar placaj manual si pardoseli manuale pentru interior, in momentul de fata sunt disponibile doua produse noi, potrivite pentru suprafete exterioare: placaj si pardoseala realizate meca-nic, din aceeasi argila din care este fabricata tigla.  30 Revista Constructiilor iunie 2010 Asociatia Nationala a Montatorilor de Acoperisuri din Romania Asociatia Nationala a Montatorilor de Acoperisuri din Romania isi continua activitatea intensa pe care o desfasoara inca de la infiintarea sa. in luna mai a.c. ANMAR a participat la Construct Expo Antreprenor, expozitie in cadrul careia s-au desfasurat „Zilele Mese-riasului“, ocazie cu care au fost prezentate montaje corecte de sarpante, invelitori de mai multe tipuri (BRAMAC, DECRA, ELPRECO, RUUKKI, TEGOLA), ferestre de mansarda FAKRO si cosuri de fum SCHIEDEL. O noutate a reprezentat-o montarea mem-branelor bituminoase de la ICOPAL si BAUDER si a accesoriilor pentru acestea. Un alt eveniment important inregistrat cu ocazia Construct Expo Antreprenor a fost prezenta invitatilor din partea IFD (Federatia Internationala a Montatorilor de Acoperisuri), domnii Sándor HORVÁTH vice-presedinte senior si Piet J. JACOBS vice-presedinte junior. Cu aceasta ocazie, dl. vice-presedinte Sándor HORVÁTH a facut o prezentare a IFD. Federatia Internationala a Montatorilor de Acoperisuri, IFD, este cea mai inalta institutie la nivel mondial care reprezinta interesele montatorilor de acoperisuri. IFD a fost fondata in 1952 ca un consortiu format, in majoritate, din federatii de montatori vorbitori de limba germana. De-a lungul anilor, IFD s-a dezvoltat si, in 1999, a obtinut un nou statut. Sub umbrela conceptului de „Breasla a Montatorilor de Acoperisuri“ sunt inglobate ocupatiile de montare a acoperisurilor si/sau hidroizolatii si/sau placarea peretilor/fatadelor. in unele tari aria ocupationala include si toate lucrarile de tamplarie si tinichigerie. IFD este recunoscuta la nivel mondial Una dintre datoriile esentiale ale IFD este de a asigura o legatura permanenta intre membrii asociati. Scopul intentionat este de a studia problemele mutuale de lucru si, prin aceasta, transferarea cunostintelor catre membrii individuali sau catre intreaga organizatie pre-cum si sprijinirea afacerilor, a intereselor tehnice, sociale, culturale precum si a altor interese ocupationale ale membrilor la nivel international. Pentru a atinge obiectivele stabilite, IFD are patru comisii: zComisia Generala (Economie, Social, Training Industrial, Organizare, Finante); zComisia pentru Acoperisuri din Smoala si Placaje de Pereti; zComisia pentru Hidroizolatii (Nivelare de acope-risuri si Hidroizolatii pentru structuri); zComisia ªtiintifica si de Cercetare. Calitatea Un scop esential al IFD este de a ridica nivelul cali-tatii companiilor din toate tarile si, nu in ultimul rand, de a transmite informatiile despre calitatea sistemelor de securitate si a procedurilor de inregistrare din alte tari. Beneficii pentru membri Fiecare membru individual are posibilitatea de a lua contact cu membri ai federatiei sau cu producatori din alte tari si de a fi informat despre materialele de lucru si despre produsele sau sistemele disponibile in alte tari. Avertismentele despre pierderi sau daune ii pot proteja pe proprii membri ai federatiei impotriva acestora. Descoperirile pozitive pot fi luate in considerare si inte-grate in cadrul normelor si regulamentelor. Membrii parteneri pot profita de experienta altor mem-bri, care le pun la dispozitie cunostintele lor despre pro-duse sau sisteme. De asemenea, membrii parteneri pot colabora la formarea Recomandarilor si Orientarilor IFD. Schimbul de metode de lucru si de experiente pozi-tive, de informatii despre noi dezvoltari din alte tari sunt surse importante pentru activitatea unei federatii nationale. Tot in luna mai, in perioada 27 - 30, ANMAR a parti-cipat la expozitia organizata de CAMEX la Constanta.  Bucuresti Tel.: 021 310 19 85 Tel.: 021 332 43 02 Fax: 031 817 58 34 Brasov Tel.: 0268 335 800 Fax: 0268 335 800 Iasi Tel.: 0232 220 877 Fax: 0332 819 897 Oradea Tel.: 0259 479 664 Fax: 0359 815 384 Tg. Mures Tel.: 0265 318 318 Fax: 0265 318 318 E-mail: office@anmar.com.ro Revista Constructiilor iunie 2010 www.anmar.com.ro 31 Solutii profesionale pentru hidroizolatii din gama Societatea Pro Aditiv este prezenta de mai bine de 5 ani pe piata materialelor speciale pentru constructii. Experienta acumulata, combinata cu calitatea inalta a produselor importate si distribuite, ne permite sa declaram: „Nu cunoastem imposibilul in materie de hidroizolatii“. Experienta in productie, referintele din intreaga lume fac ca produsele din gama noastra sa fie pe deplin apreciate, nu numai la lucrari de hidroizolatii noi, dar si in cazul reparatiilor sau a lucrarilor de hidroizolare ulterioara. Astfel, Pro Aditiv va propune o gama larga de produse: aditivi pentru betoane si mortare, mate-riale hidroizolante pe baza de ciment, rasini sau bitum, materiale pentru protectie hidrofuga si pentru asanari. Gama de produse este completata de profile expandabile in contact cu apa, profile pentru rosturi de turnare si dilatatie. Iata, in continuare, o scurta trecere in revista a principalelor materiale propuse pentru piata romaneasca. ADITIVI PENTRU MORTARE ªI BETOANE IMPERMEABILE Seal All PRO – Aditiv folosit la prepararea mortarului sau betonului hidrofug. Este destinat hidroizolarii cla-dirilor vechi si noi, la exterior sau la interior, a incaperilor umede, piscinelor, teraselor, pivnitelor, pardoselilor etc. Ofera rezistenta indelungata si flexibilitate mortarului sau betonului astfel preparat, incepand de la grosimea de 1,5 cm. Se recomanda si ca aditiv pentru imbuna-tatirea adezivilor de orice tip: marind flexibilitatea aces-tora, aderenta la suport si rezistenta la inghet-dezghet. Everfast Hydrol – Se recomanda pentru prepararea betonului hidrofug pentru hidroizolarea bazinelor, a canalelor, a subsolurilor, a imbinarilor zidurilor, a bazinelor de inot, a altor constructii de beton si beton armat, precum si pentru produse prefabricate din beton de inalta calitate. Grad de impermeabilitate: P12/10, chiar si pentru clase inferioare de beton. MATERIALE PENTRU HIDROIZOLAtII ªI PROTECtIE HIDROFUGa Membraan – Aplicabil cu pensula pe suprafete mine-rale (beton, mortar, gips-carton, lemn etc.), la interior (in bai, dusuri, WC-uri, bucatarii industriale, incaperi cu incalzire prin pardoseala), sau pe suprafete exterioare, oriunde hidroizolatia va fi protejata dupa aplicare prin tencuiala, faianta sau alt tip de placaj. Plaspactuna – Pentru hidroizolarea in strat subtire (2-3 mm) a suprafetelor solide din beton, piatra si caramida, pentru izolarea pivnitelor impotriva patrunderii apei provenite din panza freatica (chiar si pe latura inte-rioara), pentru izolarea fundatiilor si soclurilor diferitelor constructii, pentru izolarea puturilor, a bazinelor de apa potabila si de inot, pentru izolarea si protectia soselelor si a structurilor podurilor etc. 34 Plaspactuna Flex – Produs bicomponent pentru hidroizolarea in strat subtire (2-3 mm) a suprafetelor solide din beton, piatra si caramida, pentru izolarea pivnitelor impotriva patrunderii apei provenite din panza freatica (chiar si pe latura interioara), pentru izolarea fundatiilor si soclurilor diferitelor constructii, pentru izo-larea puturilor, a bazinelor de apa potabila si de inot etc. La 20 kilograme de amestec uscat (componenta A) se adauga cca. 5 litri de aditiv acrilic special (compo-nenta B). Rapolith – Ciment ultrarapid pentru stoparea scurge-rilor de apa in pivnite, rezervoare de apa, la imbinarile tevilor din beton, pentru etansarea/rigidizarea surubu-rilor de fixare a diferitelor utilaje. Timpul de solidificare este de 3-4 minute. Putzuna HY – Pentru protectia hidrofuga a tuturor suprafetelor expuse presiunii apei, atat pe latura pozitiva cat si pe cea negativa. De ex.: pivnite, mine, bazine, bai, conducte de apa, tuneluri, containere de apa, tuneluri de apa. Pe langa o flexibilitate remarcabila, produsul ofera si o rezistenta deosebita la presiunea apei (pana la 70-80 m coloana de apa). Dryfill – Pentru hidrofobizarea, protectia impotriva infiltrarii apei la pereti din caramida aparenta, piatra, ten-cuiala, tigla, ardezie, placaje ornamentale din marmura si granit etc. Ofera protectie pe o perioada de 10-15 ani. MATERIALE PENTRU HIDROIZOLAtII -BITUMINOASE, ACRILICE, POLIURETANICE Everfast HR Latex – Emulsie bituminoasa, invelis din material plastic polivalent. Se utilizeaza in strat sub-tire ca strat impermeabil, hidroizolant la structuri din beton si tevi din metal, ca strat adeziv la izolatii, ca hidroizolant pentru acoperisuri si terase necirculabile la hale industriale sau alte constructii (blocuri, imobile, birouri etc.), ca primer pentru alte sisteme de invelitoare compatibile pe baza de bitum. Revista Constructiilor iunie 2010 Everfast LST – Emulsie bituminoasa elastica pentru izolarea acoperisului, avand un factor de elasticitate de 600%. Se recomanda la izolarea acoperisurilor, a teraselor, la repararea sistemelor impermeabile din car-ton bitumat, la protejarea si hidroizolarea incaperilor umede, a suprafetelor expuse la umezeala etc., pentru protectia elementelor din beton etc. LSTHANE Trafic – Hidroizolant pe baza de poliure-tan monocomponent pentru hidroizolarea acoperisurilor, a teraselor, a altor suprafete circulabile cu grad de inclinare de 0%. Se aplica cu rola, pe suprafete din beton, piatra sau mortar. PRODUSE ANTIIGRASIE ªI ANTIMUCEGAI Biosal Antiigrasie – Substanta destinata formarii unui strat hidroizolant orizontal, avand ca scop ruperea capilaritatii in peretii atacati de igrasie (urcarea apei prin capilaritate dinspre pardoseala catre partea superioara a peretelui). Igrasia se recunoaste usor prin faptul ca umiditatea se estompeaza catre partea superioara a peretelui. Tehnologia de aplicare este suficient de sim-pla, astfel incat poate fi la indemana oricui. Se foreaza in perete orificii inclinate echidistante cu diametru de 16 mm, distanta intre orificii avand stransa legatura cu grosimea peretelui. Se introduc, apoi, cartusele cu substanta Biosal Antiigrasie. Aceasta va patrunde in zidarie, creand o pelicula deasupra careia apa nu se va mai ridica. La scurt timp de la aplicarea tratamentului, se constata ca peretele este asanat (uscat) complet. Se recomanda la cladirile din piatra, caramida, beton, fiind folosit cu succes la asanarea monumentelor istorice (castele, biserici), dar si la case familiale si alte cladiri atacate de igrasie. Garantia pentru tratamentul de asanare este de 10 ani, efectul fiind, insa, nelimitat. BENZI, PROFILE DE ETANªARE PENTRU ROSTURI Adeka Ultraseal: Profil de sigilare expandabil in con- tact cu apa, rezistent la presiunea apei de pana la 5 bar. Se recomanda la tratarea rosturilor de turnare, de dilatatie, la rosturile intre constructiile vechi si noi, la bazine de apa, piscine, pivnite etc. Mibo: Banda din PVC pentru rosturi de expansiune sau de turnare, in diferite tipuri si dimensiuni, flexibila si la temperaturi scazute sub -30 0C. Specialistii nostri va stau la dispozitie cu solutii care pot fi unice din punct de vedere al combinatiei de mate-riale si tehnologii. Astfel, prin intermediul laboratoarelor de cercetare existente in cadrul companiilor produca-toare, firma noastra va poate oferi solutii testate si adap-tate perfect la nevoile precizate in caietul de sarcini. Produsele prezentate mai sus sunt fabricate la cele mai inalte standarde, sunt testate si certificate conform normelor europene si nationale in vigoare. Va invitam sa descoperiti mai multe despre produsele noastre la adresa www.proaditiv.ro.  Sisteme de acoperis Protan ACOPERIªUL NECIRCULABIL Gabriel RiªCANU, director - Protan Roof Romania Continuam sa va prezentam sistemele de acoperis oferite de Protan Roof Romania. Cele la care ne vom referi in acest articol sunt verificate in practica de catre Protan in Scandinavia acolo unde se afla cea mai mare firma de aplicatori din Europa (aproximativ 600 de angajati). in conceptia Protan, acoperisul este considerat a cincea fatada, de multe ori mult mai importanta functional decat celelalte. De aceea, constructia unui acoperis nou sau renovarea unuia vechi este o provocare care nece-sita solutii verificate in timp, usor de aplicat si, uneori, personalizate sau inovatoare. Prin acestea ajutam clientii sa micsoreze costurile de constructie sau de intretinere ale acoperisului. Solutiile optime din punct de vedere cost - performanta pe termen lung sunt posibile deoarece acoperisul Protan detine certificatul BBA care atesta durata de viata de cel putin 30 de ani. Sistemul cu prindere mecanica Este alcatuit din membrana PVC Protan SE, sistemul de prindere la parapet (bara metalica sau bara metalica + buzunar din PVC) si prinderi mecanice (ciuperca si surub). Suprapunerea se face in mod traditional (120 mm pentru suluri de 1 m latime, 130 mm pentru suluri de 2 m latime). Membrana este fixata de stratul suport cu fixaje mecanice peste care se suprapune urmatorul sul. Cele doua suluri se sudeaza cu aju-torul unui aparat automat de sudura cu aer cald care garanteaza o sudura omogena, cu o rezistenta la tractiune mai mare decat mem-brana in sine. Pentru lucrari de detaliu se utilizeaza un aparat manual de sudura. Fig. 1: Fixarea membranei in camp (detaliu) Fig. 2: Fixarea membranei la parapet (detaliu) Sistemul vacuum acoperis, ifiind t fixatar doaraperimetral t si Membrana este intinsa liber pe in zonele cu penet ari. Cu cat van ul este ma pu ernic cu tat sistemul lucreaza mai bine. Pentru a rezis a la actiunea van- tului, acoperisurilet pot fiecu aderenta totala, balastate sau fixat mecanic de stratul suport. Pe baza unui principiu dovedit stiintific, Protan a dezvoltat sistemul vacuum care dovedeste o intelegere mai buna a modului in care fortele vantului actioneaza asupra cladirilor. Odata cu instalarea acoperisului vacuum la cladirea Institutului Norvegian de Cercetare din Trondheim, sistemul a fost adoptat la mai multe proiecte din Europa. Sistemul este potrivit atunci cand: zutilizarea fixajelor este interzisa sau nedorita; zstratul suport nu este potrivit pen-tru metodele de fixare traditionale; zse reabiliteaza cladiri insono-rizate. Costurile unei astfel de solutii pot fi mai mici, depinzand de geometria cladirii. Sistemul vacuum este o alter-nativa foarte buna atunci cand se impun viteze mari de executie. Sistemul introduce un flux de aer controlat sub membrana, prin inter-mediul unor ventile special proiectate. Datorita principiului de functionare, stratul suport trebuie sa fie etans. 36 Revista Constructiilor iunie 2010 Sistemul de prindere la parapet – pocket&bar Prin aceasta tehnologie prinderea la parapet a membranei Protan se face utilizand un singur accesoriu, alcatuit dintr-un buzunar din PVC si o bara metalica. Printre avantajele acestui sistem de prindere la parapet enumeram: solutia rezolva fixarea membranei la parapet sigur si eficient; simplitatea solutiei asi-gura costuri mici si rapiditate in executie. in acelasi timp se elimina adezivul pentru lipirea membranei. Utilizan-du-se doar masina de sudura auto-mata se elimina, in totalitate, sudura cu masina manuala. Fig. 3: Montaj pocket&bar si al benzii suplimentare de pe spatele membranei (doar in cazul aticului mai mare de 67 cm) Sistemul secret fix Fig. 4: Fixare pocket&bar la baza aticului (vedere in detaliu montaj membrana la atic) Fig. 5: Echipament de sudura automat (se elimina, in acest fel, sudura manuala) Protan a dezvoltat un sistem unic, cu benzi transversale presudate din fabrica pe spatele membranei. Se mareste, astfel, capacitatea de rezistenta la forta vantului deoarece fixajele sunt distribuite pe toata suprafata membranei. Utilizarea sistemului secret fix este si mai Sistemul prefabricat Este alcatuit din role de 2 m latime sudate intre ele si benzi economica deoarece necesita suduri si numar de fixaje mai putine. Sistemul secret fix este foarte util in urmatoarele cazuri: zaplicatii verticale; zzone cu vant intens; zla montajul membranei in lun-gul coroanei tablei trapezoidale; zcand se doreste un montaj rapid. longitudinale presudate pe spatele membranei, alcatuind in acest fel suprafete foarte mari presudate din fabrica. Sistemul in aderenta totala Pentru sistemul in aderenta totala, Protan a dezvoltat membrana GX, caserata cu geotextil din poliester, care se lipeste de stratul suport cu adeziv. Sistemul in aderenta totala se uti-lizeaza atunci cand: zpenetrarea stratului suport este interzisa sau nedorita; Acoperisuri noi sau renovari Toate sistemele de mai sus pot fi utilizate atat pentru acoperisuri noi cat si pentru reabilitari de acoperisuri vechi din metal, bitum sau alte materiale. Protan ofera aceste sisteme de acoperis datorita, in principal, carac-teristicilor chimice si fizice ale mem-branei PVC Protan, care nu sunt limitate de capriciile vremii. Cu membrana Protan, de exemplu, se poate lucra si la temperaturi negative, pe timp ploios sau zapada. De aseme-nea, sudura cu aer cald ofera incredere deplina, deoarece s-a dovedit faptul ca ea este cea mai buna sudura din intreaga industrie a acoperisurilor tip terasa.  zperforarea barierei de vapori este interzisa (cladiri cu nivel ridicat de umiditate, piscine etc); zprinderile mecanice sunt dificil de realizat; zrezistenta necesara la solicitarea vantului este foarte mare. V&K® Romania se prezinta arh. Vivianne GHEORGHIU, director general „V&K®” S.R.L. Romania este o firma independenta, cu capital privat, specializata in proiectarea si managementul investitiilor in domeniul constructiilor civile si industriale. Societatea a fost infiintata in anul 1992 avand in componenta sa o echipa de peste 50 de specialisti cu experienta in domeniul proiectarii constructiilor formata din arhitecti, ingineri constructori, ingineri de instalatii pentru constructii (electrice, termice, sanitare), geologi, tehni-cieni, verificatori proiecte, experti. Serviciile oferite de V&K® Romania acopera toata gama de coordonare a executiei investitiilor, de la proiect pana la darea in folosinta a obiectivu-lui ce face parte din contract. Concret, noi va oferim servicii com-petente in urmatoarele domenii: zProiecte de amenajarea terito-riului, planuri urbanistice (Plan Urba-nistic General, Plan Urbanistic Zonal, Plan Urbanistic de Detaliu); zProiectarea unor lucrari com-plexe (centre comerciale, constructii industriale, statii de alimentare carbu-ranti, complexe hoteliere, cladiri de birouri, centre de recreere si loisir, case de locuit si vile; zLucrari tehnico-edilitare, instalatii sanitare, ventilatii, termice, climatizare, sprinklere etc. Pentru satisfacerea eficienta a conditiilor impuse prin contract, servi-ciile noastre includ toata gama de management a unor proiecte complexe cu toate domeniile complementare: zIdentificarea proiectului si a locatiilor, precum si analiza complexa a amplasamentelor; zStudii pregatitoare (topografice, geotehnice, hidrogeologice, de impact asupra mediului etc.); zStudii de prefezabilitate si feza-bilitate; zProiectare, arhitectura, rezis-tenta, toate specialitatile de instalatii; zProiectare tehnica si detalii de executie; zDocumentatii specifice pentru organizarea licitatiilor privind executia 38 lucrarilor, analize de costuri, caiete de sarcini etc.; zOrganizarea executiei si super-vizarea executiei in calitate de firma de consultanta si inspectie de santier pe toate specialitatile. Managementul executiei. Pana in 1990 echipa fondatoare V&K® Romania a obtinut experienta si performante lucrand in cadrul Institu-tului Judetean de Proiectare Covasna. Membrii fondatori ai firmei au obtinut Premiul Uniunii Arhitectilor din Romania, alte mentiuni si premii la competitii importante. Pentru a facilita o intelegere cat mai aproape de doleantele investito-rilor care ne solicita, in cadrul firmei sunt persoane care cunosc limbile romana, maghiara, engleza, franceza, spaniola si germana. Suntem, totodata, membri ai Camerei de Comert si Industrie fiind in permanenta, din 1995, in „topul firmelor“, la nivel judetean si national. V&K® Romania SRL este membru activ al Uniunii Arhitectilor, al Ordinului Arhitectilor din Romania si al Regis-trului Urbanistilor din Romania, iar colaboratorii nostri sunt ingineri experti atestati de Ministerul Lucrarilor Publice. Exigenti in tot ceea ce facem, va precizam ca avem un „Manual al cali-tatii” elaborat in conformitate cu SR EN ISO 9001-2001, iar firma si colaboratorii nostri dispun de toate licentele si atestatele necesare lucra-rilor specifice pe care le angajam.  Revista Constructiilor iunie 2010 METECNO - intre traditie si inovatie inca de la infiintarea sa, in anul 1961, Grupul Metecno s-a mentinut in topurile producatorilor de panouri termoizolate cu poliuretan sau vata minerala. Secretul acestei longevitati este reprezentat de profesiona-lismul, calitatea si varietatea de produse pe care Metecno le-a oferit, de-a lungul anilor, pietei materialelor de constructii, reusind sa satisfaca cele mai exigente cerinte ale clientilor sai. Regasit sub diferite brand-uri in intreaga lume, cum ar fi TOPANEL, SIS.CO sau METECNO, grupul si-a pastrat aceeasi coloana vertebrala, fiind usor de identificat prin stilul sau propriu, chiar daca, permanent, a existat nevoia de extindere a companiei, dar si progresul tehnologic. in cei 49 de ani de activitate, Metecno a fost, de multe ori, lider amenintare pentru mediu, nu nece- sita combustibil, nu fac zgomot si nu mondial pe piata constructiilor cu produc pierdere de caldura sau panouri termoizolante. in Romania s-a dezvoltat inca din 1993, dovedind pregatire si valoare calitativa. Standardele de calitate sunt cer-tificate de UNI EN ISO 9001: 2000, certificare eliberata de IGO (Institutul italian de garantare a calitatii pentru toate produsele metalurgice). De ase-menea, Metecno detine o extensie internationala a certificarii in cadrul IQNET (Institutul italian de certificare a sistemelor de calitate a soci-etatilor) si institutelor afiliate IQNET. Pe langa produsele de baza pe care compania le comercializeaza cu o frecventa ridicata (poliuretan: Monowall, Glamet, Superwall si vata minerala: Hipertec Wall, Hiperetec Roof, Superwall HF), grupul ofera si produse speciale care indeplinesc caracteristici diferite si care se adreseaza anumitor proiecte. Din aceasta gama, produsul METENERGY indeplineste particu-laritatile unui acoperis, dar care inte-greaza in partea lui plana dintre profilurile „U“ module foto-voltaice UNI-SOLAR disponibile in doua Modulele pot fi conectate astfel incat sa produca valorile de putere si tensiune dorite, un atribut care face ca panoul solar METENERGY sa fie potrivit pentru utilizari multiple cum ar fi: acoperisuri, elemente de ecra-nare solara, izolatie fara caldura si sunet, dar si multe alte domenii. Poate fi utilizat pentru locatii industriale, cladiri publice si pentru sport, dar si pentru cladiri rezi-dentiale sau case mai mici. Dupa cum se stie, energia fotovoltaica reprezinta o sursa alternativa, al carei scop este acela de a asigura necesitatile unei cladiri, prin exploa-tarea unei surse nelimitate cum este lumina solara. Totodata, sistemele energie. Un alt produs cu caracteristici diferite fata de gama standard este METCOPPO, care a trezit interes si pe piata din Romania. METCOPPO este un panou compozit, care cuprinde doua acoperiri de placi metalice, legate printr-un strat de material izolant PUR. Are auto-sustinere, este monolitic, izolant, rezistent si usor. Configuratia geo-metrica a placii exterioare urmeaza forma unei tigle clasice de acoperis, dand panoului o aparenta placuta, eleganta. versiuni: PLV-64B si PVL-128.B. fotovoltaice nu sunt o sursa de 40 Revista Constructiilor iunie 2010 OYSTER este cel de-al treilea panou Metecno cu trasaturi dis-tinctive, pe care il prezentam in articolul de fata. Este un tip de acoperis curbat, cu strat de izo- Singurul mod in care va putem convinge de calitatea produselor si profesionalismul companiei Metecno este sa initiem o colabo-rare serioasa. De aceea, va astep-tam cu detalii si solicitari la adresa de e-mail: office@metecno.ro sau la numarul de telefon: 0268-406.249 si fax: 0268-406.248. Daca doriti mai multe informatii, puteti accesa site-ul www.metecno.ro sau puteti contacta direct persoana responsabila pentru zona dvs: Zona: Transilvania Horia GHINESCU Tel: 0749-234.661 Zona: Moldova si Bucuresti Marius NISTOR Tel: 0755-748.089 Zona: SE-ul tarii Florin ªERBAN Tel: 0748-234.665 Nota: Va reamintim, de aseme-nea, ca Metecno Group este singu-rul detinator de marca inregistrata a brand-urilor: METECNO, TOPANEL SIS.CO.  lare PUR; panoul este curbat pe lungime (raza curbata intre 3.500 mm si 20.000 mm) si se foloseste pentru acoperisurile cladirilor industriale dar si ale celor rezidentiale. Panoul OYSTER este o solutie unica, alternativa, cu performante mecanice mari si cu putere de izolare. Va informam ca, incepand din acest an, Metecno Trading Romania va pune la dispozitie si panouri sandwich pentru usi, panouri produse de catre Metecno Doors Panels. Panourile de usi au o izolatie foarte buna, din poliuretan, impo-triva variatiilor de temperatura sau a vremii nefavorabile si sunt disponibile atat pentru tipurile de usi sectionale industriale, cat si pentru cele rezidentiale. Grosi-mile disponibile sunt cele de 40 mm si 80 mm, iar culorile sunt variate. Toate produsele Metecno sunt agrementate conform normelor euro-pene pentru evaluarea calitatii. Alaturi de livrarea in conditii supe-rioare a produselor solicitate oferim si proiectul de montaj sau tinichige-ria pentru diferitele obiective pe care le aveti in executie. Revista Constructiilor iunie 2010 41 TOPANEL - un pariu castigat! in urma unei investitii de 7,5 mil euro, TOPANEL TRADINGPANELS se alatura producatorilor din Romania prin ceamai noua si moderna capacitate de productie panouritermoizolante. Obiectivul TOPANEL pentru anul 2010 este realizarea unuitarget de 750.000 mp panouri termoizolante atat cu spumapoliuretanica cat si cu vata minerala. Pozitionata strategic (in centrul tarii), noua unitate deproductie asigura un cost ideal al produsului final, fiindalegerea logica in acest sens. 4Unitatea de productie este cea mai moderna din tara,folosind utilaje importate de la producatorul principaleuropean P.U.M.A. 4Se pot livra la cerere panouri termoizolante pana lalungimea de 14.500 mm si grosimea de pana la 200 mm cusuportul termoizolant din poliuretan sau vata minerala. 4Din ianuarie 2010 au inceput testele pentru realizareapanourilor cu suportul termoizolant din spuma poliureta-nica rezistenta la foc 30 minute (PIR), urmand ca in celmai scurt timp sa putem oferi clientilor nostri si acest tipde produs. TOPANEL TRADING PANELS este prezent in orasele importante ale tarii prin birouri dereprezentare (Bucuresti, Cluj, Constanta, lasi, Timisoara) unde personalul calificat poateoferi consultanta de specialitate tuturor potentialilor clienti. Pentru informatii suplimentare puteti accesa site-ul nostru: www.topanel.ro sau apela lanumarul de telefon 021-323.31.96. in cazul in care doriti ca reprezentantul nostru sa viziteze obiectivul dumneavoastra,puteti apela reprezentantele TOPANEL: Bucuresti Str. Agatha Barsescu nr. 15 BTel.: 021-323.31.96 Fabrica de Productie Str. Uzinei nr. 62, Ramnicu ValceaTel.: 0250-736.488 Cluj Str. Traian Vuia nr. 208Tel.: 0721-222.341 Timisoara Str. Ardealului nr. 70Tel.: 0720-220.187 Constanta Str. Delfinului nr. 22Tel.: 0729-199.918 lasi Str. Nicolina nr. 10Tel.: 0727-323.815 Stimati parteneri, TOPANEL este marca inregistrata la oficiul nationalde marci, institutie care, in cazul Romaniei, estereprezentata de Oficiul de Stat pentru Inventii siMarci (OSIM), de la data de 29.09.2004. intinderea in spatiu a protectiei marcii nationale serefera la intreg teritoriul Romaniei, aceastaneputand fi limitata, din punct de vedere teritorial,la nivelul unei anumite regiuni, al unui judet sau aloricarei alte forme de organizare teritoriala.intinderea in timp a protectiei marcii nationaleconsta dintr-o perioada initiala de 10 ani,perioada ce poate fi prelungita ulterior, de unnumar nelimitat de ori, cu alte perioade a cate10 ani fiecare. Procedura de inregistrare a marcii nationale pre- supune, in principiu, parcurgerea a 4 etape legale TOPANEL - unbrand propriusi o marcainregistrata care, in medie, dureaza aproximativ 9 luni.Oricand in decursul acestei perioade orice per-soana fizica sau juridica ar fi putut sa se opunainregistrarii, dar nu s-au intampinat dificultati deacest gen. De asemenea in conformitate cu art. 45 si art. 48din Legea nr. 84/1998 privind marcile si indicatiilegeografice, orice persoana interesata puteasolicita Tribunalului Municipiului Bucuresti decade-rea din drepturile conferite de marca sau anulareainregistrarii marcii in termen de 5 ani de la inregis-trare, dar nu s-a produs vreo astfel de actiune. Avand in vedere ca in ultima perioada de timp sevehiculeaza ca societatea noastra nu ar fi titularade drept pentru folosirea marcii TOPANEL, vaprezentam alaturat certificatul de inregistrare amarcii eliberat de OSIM. Dorim sa va informam pe aceasta cale ca oricealt tert care se foloseste de marca TOPANEL peteritoriul Romaniei, chiar daca are alte drepturi lanivel international, este un utilizator neautorizat decatre societatea noastra. in acest sens ne rezer-vam dreptul de a actiona in instanta, pentru ince-tarea folosirii marcii si obligarea la daunemateriale, oricare persoana care utilizeaza, faraautorizarea noastra, marca TOPANEL cu numarulde depozit OSIM M2004 08341. Sc ALMA CONSULTING srl Focsani ARHITECTURa, INGINERIE ªI SERVICII DE CONSULTANta TEHNICa Societatea comerciala ALMA CONSULTING SRL din Focsani a luat fiinta in anul 1992, la initiativa doamnei ing. Viorica ALEXANDRU MANTA, avand ca obiect de activitate, in principal: arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea. ALMA CONSULTING SRL Focsani mai asigura pentru cei interesati: consultanta in domeniul relatiilor publice si comunicarii, consultanta pentru afaceri si management, arhitectura, testari si analize tehnice, precum si activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. Cele mai reprezentative lucrari de constructii, carora societatea le-a asigurat consultanta tehnica de specialitate, din anul 2000 si pana in prezent sunt: a) Consultanta si proiectare pentru accesare de fonduri nationale si fonduri europene: zProiecte integrate - Gugesti, Jaristea, Paunesti, Andreiasu de Jos - jud. Vrancea; alte judete - Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (masura 322); zLucrari de reabilitare si modernizare obiective de interes local; zReabilitare si modernizare scoli; zAnsambluri de locuinte pentru tineri - lucrari deru-late prin programul national ANL Bucuresti; zAnsambluri de locuinte sociale; zReabilitare termica blocuri; zRestaurari si puneri in valoare a monumentelor istorice; zinfiintare sau dezvoltare de ferme de crestere a animalelor si procesari produse alimentare - din Fonduri Europene pre si post aderare; zLucrari de reabilitari, balastari si modernizari de drumuri de interes local; zLucrari de alimentari cu apa si canalizari; zinfiintari de baze sportive. b) Alte lucrari: Efectuarea auditului energetic pentru reabilitarea termica a cladirilor: zAnsamblu de blocuri de locuinte; zReabilitare termica a scolilor. c) Asistenta tehnica prin diriginti de santier atestati. 44 Toate serviciile de consultanta, lucrarile de proiectare si alte servicii s-au inscris in termenele contractuale sta-bilite cu beneficiarii, iar calitatea s-a realizat conform cerintelor exprimate prin specificatiile contractuale. INFRASTRUCTURA NECESARa REALIZaRII OBIECTULUI DE ACTIVITATE Societatea ALMA CONSULTING SRL din Focsani, detine toate mijloacele necesare executiei serviciilor mentionate in obiectul de activitate declarat, in scopul satisfacerii cerintelor clientilor existenti si capacitarea celor potentiali. Pentru desfasurarea activitatii de consultanta tehnica, societatea detine o gama de echipamente lT, de masura si control in situ, mijloacele de transport nece-sare pentru inspectarea lucrarilor de constructii, soft specializat. Pentru proiectare, societatea detine un atelier dotat, o retea de calculatoare, inclusiv programe necesare elaborarii proiectelor de constructii cladiri, drumuri, instalatii, retele tehnico-edilitare. in prezent, 23 de specialisti cu studii superioare sunt permanent la dispozitia clientilor. De cand functioneaza, SC ALMA CONSULTING SRL Focsani a primit premii, distinctii si atestari. Detine certificari: ISO 9001/2008 (Sistemul de Management al Calitatii); SR EN ISO 14001/2005 (Sistemul de Management de Mediu); SR OHSAS 18001/2008 (Sistemul de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale). A fost si este permanent „abonata“ la distinctiile oferite in cadrul manifestarilor prilejuite de Topul National al firmelor private.  Revista Constructiilor iunie 2010 Tehnologii moderne de realizare a structurilor din lemn ETAPELE PROIECTaRII UNEI CASE PE STRUCTURa DIN LEMN iN SISTEMUL FRAMING R ing. Daniel PAªCU – director general SC PASCONMAT CONSTRUCT SRL (Urmare din numarul anterior) Pentru realizarea cu ajutorul Mitek a unei constructii P+E in Sistemul Framing R este nevoie sa se parcurga urmatoarele etape: zproiectare; zrealizare semifabricate; zrealizare constructie. ETAPELE PROIECTaRII UNEI CASE iN PROGRAMUL MITEK2020 Etapa I: Proiectarea peretilor la parter a) Stabilirea dimensiunilor panourilor: zinaltimea panourilor (H ): H =H + 50 mm; zgrosimea panourilor: in functie de amplasare si p p arh sarcina pe care o sustin, se aleg dimensiunile corespun-zatoare (90 mm,120 mm,150 mm); panourile portante si cele exterioare au grosimea de 150 mm; zdistanta dintre montanti: daca nu exista alte pre-cizari montantii se dispun la distanta de 400 mm interax; zinaltimea la care sunt dispusi distantierii (H ): H = 0,5 H ; d d p b) Realizarea panourilor exterioare: zpanourile exterioare au grosimea de 150 mm; zse urmareste conturul exterior al peretilor, astfel incat sa corespunda cu conturul exterior al fundatiei; zdaca exista diferente neglijabile intre cotele din planul de arhitectura si planul de fundatii, se iau in consi-derare cotele din planul de fundatii; zperetii exteriori trebuie sa formeze, pe cat posibil, un perimetru inchis, pentru a facilita montarea pe santier; c) Realizarea panourilor interioare: zse respecta cotele din arhitectura, la care se adauga grosimea finisajelor; zpanourile trebuie suprapuse pe toata grosimea peste grinda de fundatie sau fundatia continua; zpanourile pe care urmeaza sa se monteze vangu-rile scarii vor fi dispuse astfel incat sa se obtina dimensi-unile golului de scara din planul de arhitectura (finisajele nu se iau in considerare); zgrosimea panourilor interioare portante este de 150 mm; znu trebuie sa existe diferente de grosimi intre peretii care se imbina in interiorul camerei; d) Realizarea golurilor de usi si ferestre: zinaltimea parapetului (hp ): hp = hp + 80 mm; s s arh zse respecta cotele din arhitectura, la care se adauga grosimea finisajelor; zferestrele si usile de la parter trebuie sa fie, pe cat posibil, aliniate cu cele de la etaj; znumarul si dimensiunile buiandrugilor: - la usi interioare de 900 mm: 2 buc. de 120 mm; - la usi interioare >1.200 mm: 3 buc. de 150 mm; - la ferestre si usi exterioare <1.000 mm: 3 buc. de 150 mm; 46 - la ferestre si usi exterioare >1.000 mm: 3 buc. de 180 mm; - la ferestre si usi exterioare >1.500 mm: 3 buc. de 200 mm; e) Modificari ale panourilor in functie de elemente func-tionale: semineu, bar, acvariu, scara. Etapa II: Proiectarea peretilor la etaj a) Stabilirea dimensiunilor panourilor: zinaltimea panourilor (H ): H = H + 50 mm; zgrosimea panourilor: in functie de amplasare si p p arh sarcina pe care o sustin, se aleg dimensiunile corespun-zatoare (90 mm,120 mm,150 mm); panourile portante si cele exterioare au grosimea de 150 mm; zdistanta dintre montanti: daca nu exista alte precizari, se dispun la distanta de 400 mm interax; zinaltimea la care sunt dispusi distantierii (H ): H = 0,5 H ; d d p b) Realizarea panourilor exterioare: zpanourile exterioare au grosimea de 150 mm; zse urmareste conturul exterior al peretilor, astfel incat sa corespunda cu conturul exterior al peretilor de la parter, tinandu-se cont de planurile de arhitectura; zperetii exteriori trebuie sa formeze, pe cat posibil, un perimetru inchis, pentru a facilita montarea pe santier; c) Realizarea panourilor interioare: zse respecta cotele din arhitectura la care se adauga grosimea finisajelor; zpanourile trebuie suprapuse peste panourile de la parter, tinandu-se cont de planurile de arhitectura zgrosimea panourilor interioare portante este de 150 mm; znu trebuie sa existe diferente de grosimi intre pereti care se imbina in interiorul camerei; d) Modificarea panourilor in functie de elementele de acoperis: zpanourile exterioare tip fronton trebuie sa se potriveasca cu planul de invelitoare; zpanourile exterioare tip fronton se fac dintr-o singura bucata; zfrontoanele se construiesc, de obicei, ca panouri superioare; zse cherteaza (chertarile trebuie supradimensionate +1÷2 cm) panourile care sustin coame, pene, cosoroabe. Etapa III: Proiectarea grinzilor de pardoseala a) Proiectarea grinzilor de sustinere a pardoselii: zse dispun astfel incat sa se obtina o asezare cat mai avantajoasa a grinzilor de pardoseala; b) Proiectarea stalpilor (daca este necesar): zstalpii sunt folositi ca reazeme pentru grinzi; c) Proiectarea cosoroabelor (daca este necesar); d) Se revine la planul de panouri de la parter, unde se va face chertarea panourilor care sustin grinzi (chertarile trebuie supradimensionate +1÷2 cm); Revista Constructiilor iunie 2010 e) Dispunerea grinzilor de pardoseala: zse dispun astfel incat distanta dintre reazeme sa fie cat mai mica; zdistanta dintre grinzile de pardoseala este de 350 mm interax; zsub peretii de la etaj se pun trei dulapi; zse respecta dimensiunile golului de scara; zla balcon (daca este nevoie) se pun grinzi in consola; zdaca se prevede fereastra la casa scarii, atunci nu se vor pune grinzi in acea zona; f) Asezarea distantierilor: zdistanta dintre doi distantieri este de @700 mm; g) Daca este necesar, se lasa gol pentru cos de fum sau alte elemente care trec prin planseu. Etapa IVa: Proiectarea sarpantei cu capriori a) Proiectarea coamelor, doliilor, cosoroabelor si penelor: zdimensiunile coamelor si doliilor sunt de 150 mm x 200 mm; zse fac sectiuni in AutoCad, respectand dimensiunile panourilor; zeste indicat ca sub coame sa se afle un perete; zdolia trebuie sa se afle in planul descris de coama si cosoroaba; zlungimea doliei se calculeaza ca ipotenuza; zse adauga stalpi (daca este necesar); zse verifica daca panourile pe care stau stalpii au trei montanti in zona de contact cu stalpul; b) Proiectarea popilor: zdimensiuni: 150 x 150 mm; znu se pun peste panouri exterioare; zse verifica daca panourile pe care stau popii au trei montanti in zona de contact cu popii; c) Se revine in planul de panouri de la etaj si se fac chertarile necesare (chertarile trebuie supradimen- sionate +1÷2 cm); d) Se realiniaza ferestrele si usile (daca este nevoie); e) Proiectarea capriorilor: zcapriorii se calculeaza in MiTek; zse verifica daca exista elemente de acoperis (cos de fum, ferestre de mansarda etc.) Etapa IVb: Proiectarea sarpantei cu ferme din lemn a) Proiectarea sarpantei in Layout, modul al progra-mului Mitek2020: zSe realizeaza imbinarile dintre ferme; zSe realizeaza formele geometrice ale fermelor; b) Dupa executia sarpantei in Layout, fermele se vor exporta in Engineering, un alt modul al programului Mitek2020: zSe realizeaza imbinarile din lemn si asamblarile cu conectori metalici pentru fiecare tip de ferma de lemn; zSe vor realiza fermele cu cel mai mic consum de material lemnos si conectori metalici care sa reziste incarcarilor la care este dispusa fiecare ferma; c) ªarpanta se va exporta din Layout in AutoCad, se va cota si se va folosi ca Plan ªarpanta in Proiectul de Rezistenta. Dupa parcurgerea acestor etape, proiectul poate fi predat comisiei de verificare si lansat in executie. Dupa verificarea Proiectului, acesta se va lansa in productie pentru executarea semifabricatelor si a celor-lalte elemente necesare realizarii constructiei. Pentru realizarea semifabricatelor, programul Mitek2020 scoate necesarul de lemn si conectori metalici si detaliile de taiere si imbinare petru pereti, plansee si toate elemen- tele sarpantei. (Continuare in numarul viitor) Influenta cimentului asupra calitatii si durabilitatii betoanelor rutiere si aeroportuare dr. ing. Viorel PaRVU - expert tehnic constructii Drumuri si Piste aeroportuare, director Departament Aeroporturi - SEARCH CORPORATION Cimentul destinat realizarii betoanelor rutiere si aeroportuare prezinta unele particularitati care influ-enteaza atat proprietatile betonului in stare proaspata cat si durabilitatea acestuia pe durata exploatarii. Cimenturile cu intarire rapida trebuie folosite numai pe timp rece sau pentru lucrari de reparatii ale betoanelor rutiere si aeroportuare, deoarece ele asigura o buna comportare atat la fenomenul de inghet/dezghet repetat, cat si la actiunea sarurilor folosite pentru dezghet. Cercetarile efectuate atat in laborator cat si in exploatare, pe imbracamintile din beton ale drumurilor si ale pistelor aeroportuare, au aratat ca tensiunile interne aparute in structura acestora s-au datorat unui gradient de umiditate care nu a fost constant pe toata grosimea dalei. Riscul de aparitie a fisurilor la suprafata dalelor de beton poate fi eliminat cu cheltuieli reduse daca la executia acestora se folosesc cimenturi al caror continut de sodiu echivalent nu depaseste 1% din masa. in conformitate cu prevederile ultimelor reglementari tehnice, avand ca obiectiv infrastructura rutiera si aeroportuara, respectiv normativul NE 014 – 2002 privind executia imbracamintilor rutiere din beton de ciment in sistemele cofraje fixe si glisante, cimenturile Portland EN 197-1-CEM I 42,5 R si ciment rutier SR 10 092 : 2008, ciment special pentru drumuri si piste de aeropor-turi, sunt cele mai indicate pentru asigurarea calitatii si durabilitatii lucrarilor in exploatare. FISURI ªI CRaPaTURI APaRUTE LA BETONUL PROASPaT TURNAT DIN CAUZA TEMPERATURILOR AMBIANTE Daca rosturile transversale ale imbracamintilor din beton nu sunt taiate in timp util sau daca, imediat dupa turnarea betonului, apar unele variatii de temperatura, fisurile si, ulterior, crapaturile apar la suprafata dalelor si chiar in profunzimea acestora. in conditiile climatice specifice Romaniei, aceste tipuri de defecte apar in perioada mai–august si, in special, acolo unde betonul a fost turnat dimineata, fiind afectat atat de caldura sa de hidratare cat si de cal-dura razelor solare. Din aceasta cauza, betoanele turnate spre seara 48 au o comportare mult mai buna din fie apropiata de „temperatura de punct de vedere al riscului fisurarii. efort nul“ si daca nici rosturile nu au Temperatura la care betonul se fost taiate la timp, rezulta o serie de intareste (momentul cand betonul este eforturi longitudinale din cauza lipsit de tensiuni longitudinale) poate inhibarii contractiilor termice ale fi numita si temperatura la care efor- imbracamintii respective care, in turile sunt nule. Daca sunt create final, conduc la aparitia crapaturilor conditii ca temperatura betonului sa transversale (fig. 1). Fig. 1: Diagrama eforturilor din temperatura intr-o dala din beton de ciment la care fata superioara este racita. Se constata ca umflarea partii inferioare si de mijloc precum si contractia partii superioare a acesteia favorizeaza cresterea riscului de fisurare superficiala a betonului prin tensiunile interne ce se induc continuare in pagina 50 ® Revista Constructiilor iunie 2010 ¬urmare din pagina 48 Crapaturile longitudinale pot Spre deosebire de cazul efor- dalelor este in directa corelare atat aparea, de asemenea, mai ales turilor de incovoiere, exista o buna cu prezenta unui drenaj nesatisfaca- cand imbracamintea are o latime mare, iar rosturile longitudinale taiate in betonul intarit inca nu s-au fisurat. Acesta este si motivul pentru care rosturile longitudinale trebuie taiate mai adanc, cu 40% - 45% din grosimea dalei, decat rosturile trans-versale care se executa pe 25% -30% din grosimea dalei. in mod curent, asa cum se vede din figura de mai sus, deschiderea acestor fisuri longitudinale scade pe adancimea imbracamintei (ca o pana). Tensiunile de incovoiere sunt principala cauza care genereaza acest tip de fisuri, deoarece, spre deosebire de rosturile transversale, la rosturile longitudinale eforturile sunt foarte mici. Daca suprafata imbracamintii este racita brusc, apar, la fel de bine ca si eforturile de incovoiere, tensiuni intrinseci in zona superioara a imbracamintei, care pot cauza crapaturi ale suprafetei dalelor (fig. 1). incercarile efectuate pe ameste-curi standard de beton si diferite tipuri de ciment au aratat ca cimentul poate fisura/crapa inainte sa fie complet disipata caldura lui de hidra-tare (la temperaturi de 20 0C - 25 0C)sau crapa numai dupa racirea dalelor, incepand de la varsta de 3 - 4 zile. EFORTURILE DE iNCOVOIERE ªI COMPRESIUNE in Romania, ca si in multe alte tari europene, imbracamintile din beton rutier si aeroportuare sunt construite fara armare, astfel ca eforturilor de incovoiere li se da o importanta deosebita, iar cele de compresiune sunt minimalizate. Un efort de incovoiere mai ridi-cat, specific unui ciment, nu duce neaparat la un efort de incovoiere ridicat in beton. De aceea, mai nou, standardele europene privind cimen-turile nu prezinta si cerintele pentru corelatie intre eforturile de compre-siune ale cimentului si cele ale betonului. REZISTENtA LA iNGHEt/DEZGHEt ªI LA SaRURI ACIDE Alaturi de un raport A/C cat mai scazut, un continut ridicat de aer oclus in beton (bule cu diametrul de cca. 0,2 mm) este hotarator pentru asigurarea unei rezistente bune atat la actiunea fenomenului de inghet/ dezghet, cat si a sarurilor acide. O buna rezistenta la inghet/ dezghet si saruri acide a betonului preparat cu adaosuri de cenusa poate fi asigurata numai in conditiile - destul de greu de realizat pe santier - de mentinere, in stare umeda, timp de cateva saptamani, a suprafetelor de betoane proaspat turnate. CRaPaTURILE SUPRAFEtEI Uneori, la suprafata imbraca- mintii vechi din beton de ciment pen-tru drumuri si piste aeroportuare, au fost observate o serie de crapaturi longitudinale care aveau adancimi variabile de numai cativa centimetri. Cauzele care au condus la aparitia acestor crapaturi sunt tensiunile intrinseci din masa betonului, datorate in mare masura si excesu-lui de umezeala de la partea infe-rioara a dalelor, concomitent cu prezenta unei zone uscate la supra-fata acestora. in zonele unde expansiunea (dilatarea) imbracamintilor din beton a fost impiedicata pe directie longitu-dinala, apar cu mare frecventa crapaturile longitudinale. Toate imbracamintile asezate pe fundatii stabilizate cu ciment si care nu au un drenaj satisfacator sunt expuse riscului de aparitie a crapa-turilor (fisuri cu deschideri mai mari de 3 mm) longitudinale. Asadar, se poate concluziona ca aparitia crapa- tor sub dalele din beton, cat si cu uti-lizarea unui ciment cu echivalent de sodiu peste 1%. CONCLUZII Cimenturile care urmeaza a fi uti-lizate la realizarea imbracamintilor din beton pentru drumuri, autostrazi si piste aeroportuare trebuie sa indeplineasca unele cerinte specifice. La fel cum proprietatile betonului rutier in stare proaspata sunt influ-entate de ciment (lucrabilitate, timp de priza, finete de macinare), cimen-tul este decisiv si pentru calitatea imbracamintilor de beton in stare intarita. in scopul realizarii unor imbra-caminti din beton cu o buna durabili-tate in exploatare, este necesar ca cimentul sa prezinte o serie de caracteristici, cum ar fi: zTendinta redusa de fisurare in perioada de la turnare pana la taierea betonului in stare intarita; zRezistenta la incovoiere a cimentului sa fie cat mai mare, in scopul asigurarii unor valori crescute pentru aceasta caracteristica impor-tanta a betonului rutier si aeroportuar; zCimenturile cu rezistente initi- ale mari este recomandabil sa fie folosite numai in sezonul rece sau pentru imbracamintile din beton care necesita a fi reparate in regim de urgenta; zPentru asigurarea unor rezis-tente la inghet/dezghet si saruri acide, nu se vor folosi la executia imbracamintilor din beton pentru drumuri, autostrazi si piste aeropor-tuare cimenturi cu adaosuri ridicate de cenusa de termocentrala; zPentru a se evita riscul de aparitie a fisurilor si crapaturilor la suprafata betoanelor rutiere si aero-portuare, din cauza diferentelor mari de umflare si contractie ca urmare a variatiilor de umiditate, cimenturile cu continut ridicat de alcali nu tre- aceasta caracteristica. turilor longitudinale la suprafata buie utilizate.  50 Revista Constructiilor iunie 2010 ,,BALKAN-TUNEL“ O noua legatura feroviara si rutiera intre Romania si Bulgaria conf. univ. dr. ing. dr. ec. Gabriel I. NaSTASE -sef catedra Finante, Facultatea de Finante, Banci si Contabilitate, Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir“ membru corespondent al Academiei Oamenilor de ªtiinta din Romania Lucrarea analizeaza oportunitatea amenajarii unei traversari subterane a Dunarii intre Giurgiu si Russe. Sunt examinate posibilitatile tehnice de realizare, impactul asupra mediului si posibilitatile de finantare. Problema realizarii unui sistem de subtraversare a Dunarii intre Giurgiu si Russe nu este recenta. O alternativa la podul peste Dunare de la Fetesti-Cernavoda al ingine-rului Anghel SALIGNY a fost proiec-tul unui tunel peste Dunare al altui vizionar roman, inginerul A. CaLINESCU. in prezent, capacitatea de uti-lizare a actualului pod Giurgiu-Russe este redusa la 22% si nu din lipsa traficului ci din cauza faptului ca, la intensitati ale valurilor Dunarii de gradul 3 - 4, pilele nr. 4 si 6 ale podului Giurgiu-Russe se misca amenintator, drept care traficul auto si de cale ferata a fost restrictionat la 5 km/h. Ca urmare, incepand cu anul 1999 s-a reluat ideea realizarii aces-tui Proiect, a carui denumire suges-tiva ,,BALKAN-TUNEL“ a prezentat un interes deosebit atat la SUMMIT-ul international de dezvoltare durabila de la Johannesburg (26 august -4 septembrie 2002) cat si la Confe-rintele europene de dezvoltare eco-nomica a bazinului Dunarii de la Bucuresti - Romania (8 - 9 octombrie 2003), Belgrad - Republica Serbia (10 - 11 noiembrie 2005) si Budapesta - Ungaria (8 - 9 mai 2006). Amplasamentul pentru o noua traversare rutiera si feroviara la Giurgiu-Russe indeplineste condi-tiile esentiale privind interesele nationale in domeniul dezvoltarii retelei rutiere si feroviare pe teritoriul romanesc si al racordarii acestei retele la coridoarele internationale 52 de transport prevazute de Uniunea Europeana. Este de remarcat preocuparea continua a Ministerului Transporturilor pentru atragerea si definitivarea acestor coridoare internationale pe teritoriul Romaniei, pe traseele cele mai avantajoase pentru reteaua nationala de transport. Astfel, traver-sarea se afla pe coridorul IX care leaga tarile din nordul si nord-est-ul Europei de tarile din sud-est Grecia si Turcia (trecand prin Bulgaria) si de aici spre Orientul Apropiat si Mijlociu. Totodata, aceasta traversare este legata direct de Bucuresti si de coridorul IV (Dresda/Nürnberg -Praga - Bratislava/Viena - Buda-pesta - Bucuresti - Constanta), formand culoarul IV B care pleaca Fig. 1: Amplasamentul pentru o noua traversare rutiera si feroviara la Giurgiu - Russe din Bucuresti si continua prin Bulgaria spre Grecia si Turcia. Drumurile nationale din Romania aflate pe aceste coridoare sunt reabilitate sau in curs de reabilitare. Reabilitarea caii ferate pe coridorul IV este, de asemenea, demarata. intre Bucuresti si Giurgiu, Ministerul Transporturilor a elaborat studii pentru constructia autostrazii Bucuresti - Giurgiu, o investitie care va trebui sa fie corelata cu o noua traversare la Giurgiu, destinata cresterii capacitatii de transport si evitarii strangularilor de trafic in viitor (fig. 1). Oportunitatea constructiei unei noi traversari la Giurgiu-Russe este legata de urmatorii parametri: zcresterea traficului rutier si feroviar pe ruta Bucuresti – Giurgiu, generata de evolutia favorabila a economiei romanesti si bulgare; zcresterea traficului rutier si feroviar de pe coridoarele IX si IV, generata in special de schimburile de marfuri cu tarile balcanice si Ori-entul Apropiat, va cere, de aseme-nea, sporirea capacitatilor de transport la punctul de traversare Giurgiu-Russe; zactualul pod mixt feroviar si rutier existent la Giurgiu-Russe are o vechime de aproape 50 de ani, necesita lucrari de intretinere si reparatii costisitoare si are o capaci-tate limitata (2 benzi rutiere si o linie de cale ferata). Podul existent va fi mentinut in circulatie si in viitor, preluand o parte din traficul rutier si feroviar. continuare in pagina 54 ® Revista Constructiilor iunie 2010 CARMEUSE HOLDING SRL Brasov SANEX SA Cluj-Napoca CARPATCEMENT HOLDING SA Bucuresti LAFARGE AGREGATE BETOANE SA- Bucuresti EDELWEISS HOLDING SRL Cluj Napoca GENERALBETON ROMANIASRL Timisoara PETROCONSTRUCT PITEªTI SA ªtefanesti, Jud. Arges CONSTRUCtII COMPLETE SRL Bucuresti CIVIND CONDEXPERT SA Ploiesti DORLE SRL Certeze, Jud. Satu Mare ADEPLAST SA Oradea LOYAL IMPEX SRL Suceava MACON SA Republica Moldova HOLCIM (ROMANIA) SA Bucuresti ACVAL SRL Ploiesti, Jud. Prahova AMICI SA Bacau RECON ªI DOJE SRL Bucuresti CONCIVIC SRL Slobozia CAPOLES SERV SRL Ploiesti COSTAVAMOS TRADE SRL Loc. insuratei, Jud. Braila PRECON SA Jilava APLAST SRL Loc. Ceptura, Jud. Prahova IMSAT SA Bucuresti ¬urmare din pagina 52 POSIBILITatILE TEHNICE DE REALIZARE A TRAVERSaRII Traversarea se poate realiza fie printr-un pod mixt de sosea si de cale ferata, fie printr-un tunel. Dintr-o prima analiza, solutia de traversare cu tuneluri rutiere in lungime de 3.100 m prezinta unele avantaje si anume: zinceperea lucrarii pe etape: un prim tunel se va realiza pentru doua benzi rutiere intr-o perioada de cca. doi ani - doi ani si jumatate, iar cel de-al doilea tunel cu aceleasi carac-teristici se va executa, in continuare, cu aceleasi utilaje pe o perioada de inca 2 ani; zdupa prima etapa se va pune in functiune primul tunel pentru doua benzi, tunel care va asigura sporirea capacitatii de transport corespunza-toare cresterii partiale a traficului si inceperea recuperarii investitiei prin taxele de trecere; in continuare, in etapa a II-a se va mai construi un tunel rutier, pentru inca doua benzi, care la terminare va asigura dez-voltarea capacitatii de transport a trecerii la nivelul capacitatii de trans-port a autostrazii Bucuresti-Giurgiu; zsporirea capacitatii de trans-port, pentru traversarea caii ferate, se va putea realiza ulterior si inde-pendent de traversarea rutiera, avand in vedere ca depasirea capacitatii de transport pe actualul pod pentru 1 fir de cale ferata se prevede pentru viitorul mai indepartat. De altfel, construirea unui tunel de cale ferata apare mai costisitor si ar putea fi inlocuit cu un pod feroviar; zdin punct de vedere al bazei materiale si al capacitatii de con-ceptie si de executie, in Romania exista societati si specialisti cu expe-rienta pentru realizarea acestor con-structii ingineresti. La executia lucrarii si la exploa-tarea si intretinerea traversarii, vor fi create noi locuri de munca, apre-ciate la cca. 8.000. Podul rutier de la Giurgiu-Vadul Oii si podul mixt de la Fetesti-Cer-navoda au fost realizate (proiectare si executie) numai de catre specia-listi romani. in tara, exista, de asemenea, societati si specialisti care pot rea-liza subtraversari fluviale. IMPACTUL SOCIAL ASUPRA MEDIULUI Din primele analize efectuate, prin realizarea acestei noi traversari, impactul cu mediul este influentat favorabil. Un sistem de monitorizare a traversarii va fi racordat la sistemul de monitorizare deja implementat in zona Giurgiu-Russe de catre Agentia de Protectia Mediului din Municipiul Giurgiu. in zona Giurgiu se dispune de forta de munca specializata care poate fi utilizata la constructia directa sau la productia indirecta pentru con-fectionarea prefabricatelor, semifa-bricatelor confectiilor metalice, uzina de aer comprimat, transporturi etc. Se apreciaza ca, pentru executia traversarii, se vor crea cca. 8.000 locuri de munca. intretinerea si exploatarea traver-sarii, precum si serviciile ce vor fi generate de noua traversare, vor aduce noi locuri de munca. FINANtAREA INVESTItIEI Investitia a carei valoare se apre- ciaza la cca. 500 - 600 milioane USD va trebui sa fie asigurata de o soci-etate pe actiuni care va obtine creditele necesare interne si interna-tionale. Aceasta societate va fi mandatata apoi cu exploatarea si intretinerea traversarii. Concesionarea obiectivului la un consortiu intern sau international poate constitui, de asemenea, o solutie care se va putea aborda. Montajul financiar se va putea realiza dupa elaborarea studiului de fezabilitate, care va trebui sa demon-streze oportunitatea si rentabilitatea acestui obiectiv (fig. 2). Fig. 2: Legaturile rutiere si feroviare intre Romania si Bulgaria prin subtraversarea Dunarii la Giurgiu – Russe CORELAREA INItIATIVEI CU AUTORITatILE BULGARE Decizia alegerii unui amplasa-ment pentru traversarea Dunarii pe sectorul de frontiera romano – bulgar apartine celor doua tari. Este de inteles ca interesele celor doua tari pot fi diferite, pentru un amplasament sau altul. Avand in vedere pregatirile din ultimii ani ale infrastructurii rutiere si feroviare romanesti pe coridoa-rele IV B si IX ale Uniunii Europene, varianta traversarii Dunarii la Giurgiu apare evidenta pentru interesul nos-tru national, mai ales daca se adauga si faptul ca, prin aceasta varianta, traficul international este tranzitat pe un teritoriu romanesc de lungime mare. Variantele de traversare la Calafat-Vidin sau Bechet-Oreahovo, convenabile pentru partea bulgara, nu rezolva avantajos interesele romanesti, nici sub aspectul politicii deja incepute pentru programul de reabilitari de drumuri si constructii de autostrazi si nici sub aspectul inscrierii traversarilor pe coridorul IX (Europa de Nord si Nord Est cu Europa de Sud-Est si legatura spre Asia). Traversarile prin aceste puncte de frontiera Vidin si Bechet necesita alte investitii in infrastruc-tura retelei de transport romanesc si un grad de utilizare al retelei noastre mai redus pentru traficul inter-national, cu consecinte economice defavorabile. in plus, aceste traversari se afla intr-o zona unde exista alte traver-sari apropiate (pe teritoriul sarb la Portile de Fier II, la 80 Km de Calafat). O intelegere pe baza de tratative cu partea bulgara ar putea sa con-duca la o acceptare a doua traver-sari, una la Calafat-Vidin care se va realiza de partea bulgara si alta la Giurgiu-Russe, care se va realiza de partea romana. (Buletinul AGIR nr. 4/2009, octombrie-decembrie) 54 Revista Constructiilor iunie 2010 Evaluarea si siguranta in exploatare a constructiilor hidrotehnice ing. Ioan CRaCIUN - Universitatea Tehnica „Ghe. Asachi“ Iasi, ing. Marian BADIU - ICECON Bucuresti ing. Florin TROFIN - Academia de Tehnica Militara Bucuresti Constructiile si amenajarile hidrotehnice sunt executate pentru folosinta unica in rezolvarea unor necesitati locale. Odata cu cresterea cerintelor de apa, corelat cu dezvoltarea economica si sociala a tarii, s-a trecut la incadrarea lacurilor de acumulare in scheme de amenajare pe ansamblul bazinelor hidrografice. Cu toate masurile tehnice luate pentru proiectarea, executia si exploatarea constructiilor si amena-jarilor hidrotehnice, sunt posibile si s-au inregistrat distrugeri sau avarii. Prin cedarea structurii de rezis-tenta a digurilor si barajelor se pot genera unde de viitura de rupere care, in multe situatii, au provocat pierderi de vieti omenesti si pagube materiale insemnate. Din studiile statistice efectuate rezulta ca riscul mediu de distrugere a unei constructii hidrotehnice de tip baraj este de circa 0,5%, iar riscurile de scoatere din functiune pe o perioada indelungata, in urma unor accidente, este de circa 2% - 3%. Analizandu-se distrugerile de baraje inregistrate, se poate constata ca marea lor majoritate se datoreaza superficialitatii cu care au fost proiectate, executate si exploatate. Prima masura care se impune este de a supune toate barajele unui control deosebit de riguros in toate fazele de conceptie, executie si exploatare. in al doilea rand, in cursul exploatarii, barajele si lacurile trebuie supravegheate atent pe baza de masura-tori si observatii. Accidentele de rupere a barajelor nu apar brusc ci, aproape intotdeauna, exista indicii preala-bile ale pericolului care ar permite luarea masurilor de limitare sau chiar de evitare a catastrofelor. Din analiza ruperii barajelor s-a constatat ca procen-tul riscului de distrugere este mult mai ridicat la barajele de mica inaltime decat la barajele inalte. Explicatia este ca la marile baraje se adopta coeficienti de siguranta mai mari. Coeficientii de siguranta trebuie sa fie adoptati nu in functie de marimea barajului ci in functie de consecintele unei ruperi, avand in vedere urmatoarele directii: zurmarirea barajelor in functie de importanta pagu-belor care s-ar produce in aval la o eventuala rupere (urmarirea deformatiilor si a infiltratiilor); ztratarea problemelor studiilor de teren geotehnice pentru stabilirea conditiilor de functionare avand in vedere in principal consecintele unei eventuale ruperi a barajului; ztratarea problemei stabilitatii si rezistentei digului sau barajului diferentiat, in functie de consecintele unei ruperi. 56 Romania, conform Comitetului National Roman al Marilor Baraje (CROMB) si potrivit ultimului recen-samant oficial al barajelor mari, realizat de Congresul International al Marilor Baraje, ocupa locul 19 in lume si 9 in Europa ca numar de baraje mari (246), conform definitiei ICOLD. Dintre acestea, la sfarsitul lui 1998, 209 erau in exploatare, 29 in constructie si 8 in diferite stadii de proiectare. in aceasta categorie intra barajele cu o inaltime mai mare de 15 m si care stocheaza in lacurile de acumulare peste un milion de m3 de apa dar si bara-jele cu inaltimi cuprinse intre 5 m si 15 m si volume de apa stocate mai mari de 3 milioane de m3. Aceste baraje sunt dotate cu aparatura de urmarire si control pentru a supraveghea comportarea lor in exploatare. Barajele care nu se incadreaza in aceste categorii sunt baraje cu inaltimi de pana la 10 metri. Ele, fiind mai numeroase, stocheaza volume mici de apa (sub un milion de m3) si asigura nevoile locale (piscicultura, alimentare cu apa, agrement, irigatii etc.). Barajele si lacurile de acumulare sunt inventariate si supuse perma-nent evaluarii expertilor desemnati de Ministerul Mediului prin filialele teritoriale ale Administratiei Nationale Apele Romane. Evaluarea starii de siguranta este reglemen-tata printr-o legislatie adecvata din care amintim: legea nr. 466/2001 pentru aprobarea OUG nr. 244/2000 (Legea sigurantei barajelor) si normele tehnice de apli-care aferente - NTLH, legea nr. 13/2006 pentru aprobarea OUG nr. 138/2005 (Legea micilor acumulari), norme tehnice pentru siguranta iazurilor (NTLH - 041) s.a. SUPRAVEGHEREA iN TIMP A CONSTRUCtIILOR HIDROTEHNICE in vederea diminuarii factorilor de risc si pentru evitarea efectelor distructive, in cazul distrugerii unor baraje sau a altor constructii anexe (conducte fortate, Revista Constructiilor iunie 2010 canale etc.), se impune supravegherea permanenta a comportarii in timp a acestora. Aceasta supraveghere se face vizual, prin masuratori microtopografice si cu ajutorul aparatelor de masurare de control (AMC-uri). Observatiile vizuale se fac asupra intregii lucrari si asupra fenomenelor care influenteaza stabilitatea lucrarii. De obicei, aceste observatii vizeaza: paramentii amonte si aval, drenurile, prizele de apa, peretii galeriilor de vizitare, fundatia si versantii la baraj si pe conturul acumularilor etc.; ele scot in evidenta fisurile, infiltratiile, deschiderea rosturilor de etansare, deplasarile de mate-riale, eroziunile, tasarile, desprinderile etc.; la infiltratii se fac precizari daca apa este limpede sau prezinta sus-pensii, iar pentru urmarirea deformatiilor se monteaza martorii. La barajele din materiale locale ponderea maxima a observatiilor o constituie cele legate de infiltratii si alunecari. La barajele din beton se urmaresc, in special, fisurile si deplasarile relative ale ploturilor. Pentru zonele submerse ale barajelor se recurge la scafandrii echipati cu videocamere; anomaliile con-statate la examinarea vizuala a unor zone sunt fotografi-ate repetat la anumite intervale de timp in functie de evolutia fata de reperii martori. MaSURaTORILE MICROTOPOGRAFICE Barajele conlucreaza cu fundatia si versantii si pre-zinta deformatii permanente sub influenta presiunii apei si a incalzirii de la soare. in ele apar perioade de oscilatii zilnice si sezoniere, legate de umplerea si golirea acu-mularilor. La constructiile mai mari apar si miscari tec-tonice induse de acumulare si baraj. Pentru urmarirea oscilatiilor si deplasarilor microto-pografice, se recomanda folosirea unui sistem de refe-rinta microtopografic, cu reperi fixati in afara zonei de influenta a barajului, care sunt urmariti in raport cu reperii fixati pe constructie. Masuratorile se fac cu o frecventa mai mare in prima perioada de functionare a acumularilor, iar ulterior se fac verificari periodice. Daca se constata abateri de la limitele deplasarilor normale stabilite de proiectant, se fac analize si inter-pretari ale acestora. Masuratori topografice se fac si pentru unele zone din versantii limitrofi barajului sau pe conturul lacului, atunci cand apar semne de deplasari sau alunecari; dupa fiecare seism se fac masuratori de microtriangulatie. Aparatura de masurare si control in baraj, fundatie si versanti se instaleaza simultan cu constructia, deoarece pozarea ulterioara este, practic, imposibila. Exista acte normative si recomandari de proiectare cu aparatura care trebuie instalata la diferite tipuri de baraje, in functie de natura lor si de importanta obiectivelor periclitate in caz de accident; tot din faza de proiectare sunt precizate si pragurile critice aferente si frecventa masuratorilor. Revista Constructiilor iunie 2010 Supravegherea comportarii in timp a constructiilor hidrotehnice se bazeaza pe caracterul evolutiv al para-metrilor urmariti. Acesti parametri pornesc de la o valoare incipienta cand lucrarea este pusa in functiune si se stabilizeaza la anumite valori admise de proiec-tant, valori cu evolutie periodica. Este necesara, deci, continuitatea observatiilor si masuratorilor si compara-rea permanenta a rezultatelor cu pragurile admise. Frecventa masuratorilor este stabilita initial de proiec-tant, iar pe parcurs de catre personalul specializat in exploatare. AMC-urile folosite cel mai frecvent in practica sunt date de: zaparatura piezometrica ce urmareste infiltratiile prin corpul barajelor din pamant si materiale locale si subpresiunea apei pe fundatia barajelor din beton; La barajele din pamant si materiale locale se masoara nivelul apei in piezometre, iar daca piezometrele sunt arteziene se masoara si debitul prin metoda volumetrica; La barajele din beton, daca dispare subpresiunea apei pe fundatie, acest fenomen poate fi generat de col-matarea piezometrelor cu depuneri calcaroase si, deci, este o situatie de pericol care poate duce la deplasarea unui plot; zinclinometrele fixe sau portabile care servesc la masurarea deplasarilor pe orizontala dupa principiul nivelei; cand se urmareste monitorizarea la dispecerat se folosesc teleinclinometrele; zpendulele simple directe si inverse masoara defor-matiile pe verticala la barajele din beton prin defor-marea firului sau prin modificarea frecventei de vibratie; se intalnesc si telependule cu afisaj digital centralizat la dispecerate; zdeformetrul simplu si cel cu teletransmisie masoara deformatiile in punctele critice, mai ales cele intalnite intre rosturile de dilatare si cele dintre ploturi; zdilatometrele masoara deformarile date de tempe-ratura variabila si de tasarile neuniforme dintre rosturile de dilatare; zrocmetrele urmaresc deformarile din roca de baza, din versanti si cele de la interfata cu barajul; zseismografele urmaresc miscarile seismice din zona barajului. Trebuie remarcat faptul ca AMC-urile pot fi dotate cu senzori pentru masurarea continua a parametrilor si teletransmiterea lor la distanta. Se elimina, astfel, subiectivismul masuratorilor efectuate de personalul uman. Se pot corecta unele masuratori eronate si se poate interveni rapid cand sunt depasite pragurile critice. METODE DE EVALUARE A STaRII DE SIGURANta iN EXPLOATARE A CONSTRUCtIILOR HIDROTEHNICE Observatiile vizuale, topografice si cele de deter-minare cu ajutorul aparaturii de masurare si control sunt completate de metode si tehnici de evaluare a unor parametri, care ofera indicii asupra stabilitatii si starii constructiilor. continuare in pagina 58 ® 57 ¬urmare din pagina 57 Una dintre metodele utilizate, atat la diguri cat si la barajele din materiale locale, este cea a determinarii sta-bilitatii taluzurilor. Datele necesare sunt legate de carac-teristicile geometrice ale taluzurilor, de proprietatile geotehnice ale pamantului (greutate specifica, coeziune, unghi de frecare interna etc.), de nivelul piezometric in corpul barajului si nivelul apei in lac, de eventuale incar-cari care apar in baraj si forta seismica ce poate actiona asupra acestuia. Programele de calcul pot utiliza metodele Fellenius, Bishop, Sarma sau Spencer Wright s.a. Determinarea coeficientului de stabilitate al taluzurilor necesita Fig. 1: Diagrama de calcul a stabilitatii taluzului amonte a unui baraj prin utilizarea programului Galena-Chasm in ipoteza lac plin Fig. 2: Deformatii ale barajului in ipoteza lac plin Fig. 3: Tensiuni in corpul barajului in ipoteza lac plin 58 precizarea centrului de cedare critic, in functie de para-metrii taluzului: coeziunea, inaltimea taluzului, unghiul de frecare, greutatea volumetrica si panta taluzului. Aflandu-se coordonatele cercului de cedare se poate calcula mai usor coeficientul de stabilitate. Programele permit introducerea de: forte concentrate sau uniform distribuite, presiune hidrostatica, curba de infiltratie, straturi diferite de pamanturi sau diferite dis-continuitati ale suprafetei (fig. 1). Evaluarea starii de tensiune si de deformatie a corpu-lui barajelor este o alta metoda prin care se poate deter-mina starea de siguranta a acestora. Studiile de caz efectuate prin metoda elementelor finite presupun calcu-lul tensiunilor si deformatiilor corpului barajului si a fun-datiei acestuia, in diferite ipoteze: lac gol (tensiunile apar doar din greutate proprie a barajului), lac plin (tensiunile se calculeaza din greutatea proprie a barajului si incar-cari datorate apei) etc. in diagramele din figurile 2 si 3 sunt prezentate deformatiile si tensiunile rezultate la analiza unui baraj in ipoteza lac plin. Aceste analize trebuie completate cu studii, pentru a stabili noul context hidrologic al exploatarii amenajarii hidrotehnice (debite maxime cu diferite probabilitati, caracteristicile viiturilor cu diferite probabilitati, timpi de propagare a viiturilor, hidrografe de viitura, stabilirea capacitatii de atenuare a viiturilor etc.) dar si cu analiza capacitatii instalatiilor hidraulice (descarcatori de ape mari, goliri de fund etc.) de a evacua apele mari din timpul evenimentelor hidrologice extreme, in special in noul context al manifestarii schimbarilor climatice. BIBLIOGRAFIE 1. BaLa M., Baraje din materiale locale, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1974; 2. CRaCIUN I., GIURMa I., GIURMa-HANDLEY C.R., TELIªCa M., Integrated quantitative and qualitative monitoring system of water resources, VIth Int. Conf. on the Manag. of Technol. Changes MTC2009, Sept. 3 - 5, 2009, Alexandroupolis, Greece, Book 2, 53 - 56; 3. GIURMa I., HRaNICIUC T., CERCEL P. Flood monitoring through hydrological and hydraulic parame-ters modeling using modern software, VIth Int. Conf. on the Manag. of Technol. Changes MTC2009, Sept. 3 - 5 2009, Alexandroupolis, Greece, Book 1, 629 - 632; 4. GIURMa I., CRaCIUN I., GIURMa C.R., Hidrologie, Ed. Politehnium, Iasi, 2006; 5. GIURMa I., Viituri si masuri de aparare, Ed. Cermi, Iasi, 2003; 6. STEMATIU D., Safety and risk in hydrotechnical structures, H.G.A. Ed., Bucuresti, 2000; 7. ***, Galena-Chasm, Slope Analysis Software, Utah, USA; 8. ***, Dams and environmental - geophisical impacts, ICOLD Bulletin, 1993; 9. ***, Robot Milenium software,Autodesk Inc., 2008.  Revista Constructiilor iunie 2010 SCHIEDEL – SISTEME DE COªURI SRL 507020 – Str. Fabricii Nr. 5, Bod Colonie, jud. Brasov tel./fax: 0268-283.561 e-mail: technik@schiedel.ro web: www.schiedel.ro Lista distribuitorilor autorizati Schiedel Bucuresti Fedo SRL xpert SRL 021.314.80.22 ªeminee E 0763.687.665 Timdex SRL 021.240.63.80 Alba Iulia Vimed SRL 0258.817.988 Bacau Dedeman SRL 0234.513.330 Bistrita Stilex Prima SRL 0263.231.453 Brasov Moto Instal SRL 0268.455.004 Busteni Dystom SRL 0244.321.772 Cluj-Napoca Granimar SRL pex SRL 0264.456.110 Refrom Nav 0241.510.231 Arad Miriada SRL 0357.434.904 Estbau SRL 0334.401.938 Botosani Totex SRL 0231.533.777 Recobol SRL 0368.414.315 Buzau Constam SRL 0238.722.230 Jolly Contor Im 0264.432.422 Constanta Narcom SRL 0241.691.092 Craiova Mol SRL 0351.414.978 Focsani Hard Industry SRL 0237.230.440 Miercurea Ciuc Sazy Trans SRL 0266.311.057 Ploiestiu Valcea ConcretrC-tii SRL 0244.515.867 Sibiu Unimat SRLL 0269.560.216 Slatina a Confort 2000 SRL 0249.411.564 Targovistees Dedeman Targoviste 0345.401.050 Tulcea Total Ambiant SRL 0240.534.754 Iasi Status SRL 0232.210.843 Oradea GSV Exim SRL 0259.410.885 Pitesti Alvvima SRL 0248.286.947 Ramnic Proterm SRL 0250.714.638 Satu Mare Armand SRL 0261.758.211 Ambient SR 0269.229.630 Sinaia Intermont SRL 0244.313.700 Suceav Dedeman SRL 0230.206.341 Lider SRL 0230.526.534 Targu Mur Turbo Trans SRL 0265.261.941 Timisoara Doro & Loro SRL 0254.446.107 Consultanta in investitii-constructii (XVIII) CONTRACTUL DE MANAGEMENT (Urmare din numarul anterior) 2.0.0. ECHIPA DE EXECUtIE ªI DELIMITAREA CONTRACTULUI 2.1.0. Prin prezentul contract directorul de proiect accepta obligatiile sale de coordonator al investitiei si relatia de incredere si confidenta stabilita intre el si investitor. 2.1.1. Directorul de proiect convine cu beneficiarul sa coopereze cu consultantii (inginerul, arhitectul), in favoarea intereselor investitorului. 2.1.2. Directorul de proiect convine sa asigure o administrare si supraveghere eficienta a lucrarilor si sa-si utilizeze eforturile cat mai bine pentru conceptia si executia proiectului, in mod expeditiv si economic, consecvent cu interesele investitorului. 2.2.0. Echipa de executie 2.2.1. Directorul de proiect, investitorul si consultantul (inginerul, arhitectul), denumiti „ECHIPA DE EXECUtIE“, vor lucra impreuna pe toata perioada realizarii investitiei (etapa preliminara, etapa de fundamentare si etapa de executie). 2.2.2. Directorul de proiect are obligatia sa asigure conducerea echipei de executie, pentru realizarea investitiei. 2.3.0. Delimitarea contractului 2.3.1. Prezentul contract reprezinta acordul total intre investitor si directorul de proiect, pentru coordonarea generala a investitiei, cu drepturi depline, tehnice, eco-nomice si organizatorice. 2.3.2. Daca sunt unele limitari de atributiuni, acestea sunt inscrise in “CONDItII SPECIALE DE CONTRAC-TARE“ care, dupa caz, se intocmesc intre parti si se anexeaza la prezentul contract (ACORD). 3.0.0. SERVICIILE DE BAZa ALE DIRECTORULUI DE PROIECT* * Aceste servicii se extind sau se limiteaza in functie de delegarile de competenta dorite de beneficiar. 3.1.0. Generalitati Directorul de proiect va presta, conform fazelor descrise mai jos, servicii de analize preliminare, servicii de proiectare, lucrari de arhitectura, de rezistenta, de instalatii, studii de teren, teste, verificari, servicii de ma-nagement, de proiectare si de supraveghere a executiei, precum si alte servicii descrise in cele ce urmeaza si in Anexa A, la prezentul contract. 3.1.1. Denumirea si limitele fiecarui serviciu sunt descrise in Anexa A, precum si in precizarile din „Conditiile speciale de contractare“, care fac parte din contract. 3.2.0. Etapa preliminara Este faza de organizare a proiectului si de elaborare a proiectului preliminar sau studiului de prefezabilitate. 60 ing. Petre IONIta 3.2.1. Dupa ce a primit scrisoarea din partea investi-torului, prin care se confirma inceperea proiectului si modul de plata, directorul de proiect are urmatoarele sarcini: a) Sa consulte investitorul si sa primeasca toate informatiile si documentele de la acesta in legatura cu proiectul si sa inventarieze aceste date si informatii; b) Sa stabileasca daca investitorul trebuie sa obtina date sau servicii din alte surse, ca: studii de teren, studii de amplasament, studii de piata, teste de laborator, mostre, prospecte pentru materiale si echipamente, expertize, informatii si planuri cu retele in zona etc; c) in cazul necesitatii de a obtine cele inscrise la articolul anterior, directorul de proiect va actiona ca reprezentant al investitorului in obtinerea datelor si serviciilor necesare; d) Va furniza investitorului analize economice gene-rale sau partiale, privind lucrarile, serviciile si alter-nativele tehnice si economice posibile, cu scopul promovarii si executiei lucrarii; e) Va intocmi si furniza investitorului rapoarte califi-cate privind solutiile posibile (ale investitorului si/sau propunerile sale), insotite de recomandari privitoare la investitie, inclusiv: zActiuni necesare; zBugetul initial si final; zDurata de executie a documentatiilor si a executiei lucrarilor; zPlanul de coordonare si supervizare a activitatilor de proiectare si executie; f) Va asigura documentatiile si serviciile de consul-tanta necesare in vederea obtinerii avizelor si autoriza-tiilor pentru investitie; Va asigura coordonarea si supervizarea documen-tatiilor precizate la clauzele 3.1.1. si f si va asigura con-tractele si plata serviciilor executate, conform acestor contracte; g) Periodic si ori de cate ori este convenit, va raporta in scris investitorului asupra serviciilor, lucrarilor, avizelor si autorizatiilor obtinute, precum si asupra cos-turilor de realizare ale acestora; h) Va elabora, prin grija sa sau in colaborare cu diversi consultanti, variante de solutii, amplasamente, surse de materiale si utilaje, surse de finantare, etc. pre-cum si analize economice generale privind investitia, in functie de diversele alternative posibile si va prezenta rapoarte investitorului in acest sens; i) Daca se dovedeste necesar, in colaborare cu un consultant, dupa avizarea investitorului si pe baza de contract, va elabora faza de „proiect preliminar“ sau studiu de prefezabilitate dupa caz; Revista Constructiilor iunie 2010 j) Dupa aprobarea de catre investitor a solutiei via-bile, acesta va aviza si comunica, in scris, directorului de proiect, autorizarea de a trece la faza urmatoare - studiul de fezabilitate. 3.3.0. Etapa de fundamentare Este faza de elaborare si aprobare a studiului de fezabilitate. 3.3.1. Dupa ce a primit autorizatia scrisa de a trece la faza de elaborare a studiului de fezabilitate, directorul de proiect: a) Va finaliza concluziile si hotararile etapei prelimi-nare si va face recomandari scrise pentru trecerea la elaborarea studiului de fezabilitate; b) Va contracta cu un consultant, pe baza selec-tionarii, elaborarea studiului de fezabilitate si va coor-dona realizarea acestuia; c) Va transmite la autoritati documentatiile necesare si se va ocupa, impreuna cu consultantul, de obtinerea tuturor avizelor finale necesare; d) Va verifica si va aviza studiul de fezabilitate si il va supune aprobarii investitorului; e) Va finaliza concluziile si hotararile rezultate din aprobarea studiului de fezabilitate si va face reco-mandarile scrise pentru trecerea la elaborarea proiectului tehnic (P.T.); f) Daca se considera necesar, anterior sau dupa aprobarea studiului de fezabilitate, va elabora, singur sau in colaborare cu un consultant, studiul de finantare a investitiei; g) Va obtine de la investitor documentul de aprobare pentru studiul de fezabilitate si de trecere la etapa de executie a lucrarii. 3.4.0. Etapa de executie Faza de elaborare a proiectului tehnic 3.4.1. Dupa ce a primit de la investitor documentul de aprobare a studiului de fezabilitate si cel de deschidere a finantarii executiei investitiei, directorul de proiect va incheia cu un consultant, selectionat pe baza capabi-litatii, elaborarea proiectului tehnic si a documentatiei de licitatie si in principal: zDocumentatia pentru avizele finale; zDocumentatia si autorizatia de executie; zDocumentele licitatiei; zPlansele; zCaietele de sarcini (specificatiile tehnice); zCantitativele de lucrari, de utilaje si echipamente. 3.4.2. Va analiza toate problemele proiectului si va elabora, singur sau impreuna cu un consultant, graficele finale ale proiectului (proiectare si executie), concepute astfel incat sa se asigure interesele investitorului privind costul si termenele de executie. 3.4.3. in numele investitorului, va elabora, pentru uti-lajele, echipamentele si materialele (furnitura) care se considera ca sunt in sarcina investitorului, urmatoarele: zSpecificatii si cereri de oferta si le va transmite furnizorilor; zPrimeste, sistematizeaza, compara si face propu-nerile sale investitorului privind ofertele; zPregateste corespondenta, contractele, termenele de livrare, plati etc. pentru furnizorii ale caror oferte au fost acceptate. 3.4.4. in numele investitorului, va coordona intreaga activitate privind: zTransmiterea la autoritati a documentatiei pentru obtinerea avizelor si autorizatiilor finale; Revista Constructiilor iunie 2010 zSustine la autoritati si completeaza documentatia pentru avize, daca este necesar; zObtine avizele si autorizatiile necesare si infor-meaza investitorul printr-un raport, despre incheierea actiunilor (Proiect tehnic, grafice, furnitura, avize, auto-rizatii - clauzele 3.4.1., 3.4.2., 3.4.4.). 3.4.5. Elaboreaza, singur sau impreuna cu proiec-tantul, documentele licitatiei, inclusiv conditiile de con-tractare si graficul licitatiei. 3.4.6. Supune aprobarii si informarii finale a investi-torului proiectul tehnic, graficele, furnitura, avizele si autorizatiile, documentele licitatiei etc. si solicita apro-barea de a trece la faza de selectionare a antrepreno-rului si consultantului pentru supravegherea executiei. 3.5.0. Faza de licitatie si negociere 3.5.1. Dupa aprobarea in scris de catre investitor a documentelor precizate la clauza 3.4.5., directorul de proiect va fi responsabil si coordonator al fazei de lici-tatie si negociere, in numele investitorului. 3.5.2. Face anuntul publicitar. 3.5.3. Multiplica si vinde solicitantilor documentele licitatiei. 3.5.4. Organizeaza comisia de licitatii si verificatorii ofertelor si face convocarile de participare, conform graficului licitatiei. 3.5.5. Coordoneaza desfasurarea licitatiei, verifica-rea ofertelor, negocierea, adjudecarea si convenirea con-tractului de executie. 3.5.6. Supune, in scris, investitorului numele antre-prenorului selectionat, a subantreprenorilor si subfurni-zorilor acestuia, precum si numele consultantului selectionat cu supravegherea executiei si valorile con-tractelor acestora. 3.6.0. Faza de executie a lucrarilor (in santier) in perioada de executie, directorul de proiect are urmatoarele obligatii si raspunderi: 3.6.1. Sa se consulte permanent cu investitorul si sa obtina aprobari, scrise sau verbale, pentru toate pro-blemele care vizeaza realizarea investitiei si sa actioneze ca reprezentant al acestuia in santier. 3.6.2. Directorul de proiect va asigura serviciile functiei de „director de proiect“, care constau din: zadministrarea generala a proiectului si manage-mentului investitiei; zcontrolul permanent asupra costurilor; zcontrolul permanent asupra calitatii si problemelor tehnice; zcoordonarea proiectantilor, contractorilor, antre-prenorilor, subantreprenorilor si furnizorilor; zreceptia si punerea in functiune a investitiei. 3.6.3. Va programa si va conduce pre-executia lucrarilor, prin organizarea unor intalniri cu proiectantii, antreprenorii, subantreprenorii, furnizorii si consultantii. 3.6.4. Coordoneaza derularea lucrarilor, punand in acord graficele de executie si livrare intre sectiuni din lucrare si diversi participanti la realizarea investitiei (proiectanti, antreprenori, subantreprenori, furnizori, consultanti etc.). 3.6.5. Informeaza periodic beneficiarul asupra evo-lutiei lucrarilor si costurilor. 3.6.6. Informeaza periodic antreprenorul si consul-tantul asupra deciziilor investitorului si traseaza actiunile de perspectiva in executia lucrarilor. continuare in pagina 62 ® 61 ¬urmare din pagina 61 3.6.7. Asigura prezenta consultantului pe santier pentru supravegherea lucrarilor, verifica si coordoneaza activitatea acestuia. 3.6.8. Directorul de proiect, impreuna cu consultan-tul, asigura respectarea documentelor contractului dar nu sunt raspunzatori de personalul, mijloacele, metodele si tehnicile de executie ale antreprenorului. 3.6.9. Asigura, pentru obligatiile contractuale ale investitorului, serviciile de achizitionare si livrare in santier a materialelor, utilajelor si echipamentelor, actionand ca un agent al acestuia. 3.6.10. Directorul de proiect executa serviciile pre-vazute la clauza 3.6.9., dar nu devine proprietarul aces-tor materiale, utilaje si echipamente. 3.6.11. impreuna cu consultantul, verifica livrarile in santier la termenele stabilite, ale materialelor, utilajelor si echipamentelor. La sosirea acestora pe santier, verifica nivelul calitatii lor si corespondenta parametrilor de cali-tate cu proiectul si normele tehnice. 3.6.12. impreuna cu consultantul, verifica mostrele de materiale prezentate de antreprenor si, daca acestea sunt corespunzatoare, le aproba. 3.6.13. impreuna cu consultantul, primesc documen-tatia pentru materiale, utilaje si echipamentele intrate in santier (certificate de calitate, cartile utilajelor, specifi-catiile produselor, certificatele de garantie etc.), pe care antreprenorul le transmite conform contractului. 3.6.14. Aproba lucrarile, notele de santier si lucrarile suplimentare verificate in prealabil de consultant. 3.6.15. Aproba certificatele de plata pentru lucrarile executate, daca acestea au fost verificate de consultant si suplimentar, de el insusi. 3.6.16. Daca lucrarile executate nu sunt corespunza-toare calitativ, impreuna cu consultantul emite ordin de refacere, inlocuire, remediere etc. si face precizarile necesare asupra modului de plata. 3.6.17. Periodic, face informari scrise investitorului asupra modului de executie si supraveghere a lucrarilor, a stadiilor fizice, a cheltuielilor si conturilor la zi, situatia bugetului lucrarii, termenele de perspectiva, si, dupa caz, probleme de aprovizionare si punere in functiune. 3.6.18. inainte de terminarea lucrarilor, face inspectii impreuna cu consultantul si antreprenorul si decide asupra lucrarilor de remediere, completare, corectare in vederea receptiei provizorii. 3.6.19. impreuna cu consultantul si antreprenorul, fixeaza data receptiei provizorii, comunica investitorului aceasta data si face propuneri pentru comisia de receptie. 3.6.20. Face parte din comisia de receptie si este coordonatorul tehnic si economic al acesteia. 3.6.21. Coordoneaza, impreuna cu consultantul, elaborarea planurilor de post-executie care vor sta la baza cartii constructiei, fie pe baza de contract cu un consultant, fie prin obligatiile contractului sau cu antre-prenorul. 3.6.22. Completeaza la zi dosarele de costuri si de finantare privitoare la intreaga lucrare. 3.6.23. Coordoneaza programele de securitate ale antreprenorilor, furnizorilor si consultantilor, in conformi-tate cu prevederile contractelor. 3.6.24. Coordoneaza si supervizeaza planurile si detaliile (desenele) elaborate de antreprenori si furnizori. 62 3.6.25. Asigura, la sediul sau din santier, un exem-plar din: zDosarele cu fiecare contract si anexele acestora; zVolumele de planuri, specificatii si cantitative; zVolumele de dispozitii, suplimentari, ordine etc.; zVolumele cu certificate de calitate, fise tehnice, mostre, carti tehnice, garantii etc., pentru produsele, uti-lajele, echipamentele intrate in santier; zVolumele, lazile, incaperile etc. cu mostre; zDosarele, in copii, ale documentelor de plata; zDosarele cu ordine privind schimbari, modificari, corecturi, suplimentari etc. ale lucrarilor; zDosarele de gestiune economica ale lucrarii; zRapoartele si informarile sale catre investitor; zOrdinele, dispozitiile etc., pentru antreprenor sau consultant; zEvidenta asigurarilor si garantiilor. 3.6.26. Dupa receptia provizorie, livreaza documen-tele sale (clauza 3.6.25.), investitorului. 3.6.27. Dupa receptia provizorie, inmaneaza toate cheile, documentele etc., investitorului, insotite de rapor-tul sau cu privire la obligatiile antreprenorului in perioada de garantie (intretinere, verificari, teste etc.,), precum si documentele cu obligatiile investitorului de restituire a garantiei de buna executie si alte obligatii, dupa receptia finala a lucrarilor. 4.0.0. SERVICII SUPLIMENTARE PRESTATE DE DIRECTORUL DE PROIECT 4.1.0. Daca este autorizat in scris de investitor, direc-torul de proiect va furniza el insusi sau va obtine, pe baze contractuale, din partea unor terti, servicii supli-mentare celor de baza. 4.1.1. Serviciile suplimentare vor fi platite suplimentar serviciilor de baza, de catre investitor. 4.2.0. Aceste servicii pot fi cele de mai jos sau altele, pe care investitorul le solicita ca fiind in legatura cu investitia: a. Serviciile cu privire la investigatii, estimari sau evaluari; b. Servicii de verificari ale documentatiilor (altele decat cele care au stat la baza contractului cu antre-prenorul); c. Servicii si/sau analize comparative si verificari de utilaje, echipamente sau alte furnituri, suplimentare con-tractului cu antreprenorul; d. Servicii cu privire la dotari cu mobilier, furnituri etc., care nu au fost incluse in contractul cu antreprenorul; e. Consultanta cu privire la inlocuiri, refaceri, reme-dieri, suplimentari; f. Servicii devenite necesare din lipsa unui executant, antreprenor sau consultant, care au legatura cu lucrarea, iar directorul de proiect poate si accepta sa le execute; g. Pregatirea documentatiei tehnice si economice pentru o actiune juridica, procedura de arbitraj sau justitie sau prezenta ca martor sau expert la o audiere; h. Recrutarea si/sau specializarea personalului de intretinere; i. Inspectii si alte servicii referitoare la lucrare, dupa receptia provizorie; j. Executarea oricaror alte servicii referitoare la lucrare si care nu au fost incluse in prezentul contract, ca lucrari si servicii de baza (clauza 3.0.0.). (Continuare in numarul viitor) Revista Constructiilor iunie 2010 d i n s u m a r Constructiilor Editorial 3 Revista Premiere industriale in vremuri de criza economica! 4, 5 Constructori de exceptie - Petre BADEA 6, 7 Constructori pentru eternitate... 8 Spuma poliuretanica rigida 10, 11 Managementul activitatii de constructii - instalatii montaj 12 Betoane fara fisuri 13 - 15 Solutii tehnice profesionale pentru lucrarile de arta ale proiectelor de infrastructura 16, 17 Proiecte finantate din Fondul Social European 18 Betonul torcretat uscat 19 - 21 Drept la replica 22, 23 Aluprof System Romania la 5 ani de existenta 24, 25 Sisteme pentru hidroizolatii 26, 27 Construiesti CA Sa traiesti in armonie cu natura! 28 - 30 „Revista Constructiilor“ este o Caracteristici: publicatie lunara care se distribuie gra- Tiraj: 7.000 de exemplare tuit, prin posta, la cateva mii dintre cele mai importante societati de: proiectare Frecventa de aparitie: lunara si arhitectura, constructii, productie, Aria de acoperire: intreaga tara import, distributie si comercializare de Format: 210 mm x 282 mm materiale, instalatii, scule si utilaje pen- Culori: integral color tru constructii, prestari de servicii, bene- Suport: ficiari de investitii (banci, societati de hartie LWC 70 g/mp in interior asigurare, aeroporturi, antreprizele judetene si DCL 170 g/mp la coperte pentru drumuri si poduri etc.), institutii centrale (Parlament, ministere, Compania de investitii, Compania de autostrazi si drumuri nationale, Inspectoratul de Stat in Constructii si Inspectoratele Teritoriale, Camera de Comert a Romaniei si Camerele de Comert Judetene etc.) aflate in baza noastra de date. Restul tirajului se difuzeaza prin abonamente, prin agentii nostri publicitari la manifestarile expozitionale specializate, nationale si judetene, sau cu ocazia vizitelor la diversele societati comerciale si prin centrele de difuzare a presei. incercam sa facilitam, in acest mod, un schimb de informatii si opinii cat mai complet intre toti cei implicati in activitatea de constructii. in fiecare numar al revistei sunt publicate: prezentari de materiale si Termoizolatii rezistente la foc Solutii profesionale pentru hidroizolatii Sisteme de acoperis Panouri termoizolante cu polistiren sau vata minerala Tehnologii moderne de realizare a structurilor din lemn Influenta cimentului asupra calitatii si durabilitatii betoanelor rutiere si aeroportuare Certificare sisteme de management si conformitate produse 32, 33 34, 35 36, 37 40, 41 46, 47 48, 50 51, 53, 63 tehnologii noi, studii tehnice de specialitate pe diverse teme, interviuri, comentarii si anchete avand ca tema problemele cu care se confrunta societatile implicate in aceasta activitate, reportaje de la evenimentele legate de activitatea de constructii, prezentari de firme, informatii de la patronate si asociatiile profesionale, sfaturi economice si juridice, programul targurilor si expozitiilor etc. Talon pentru abonament „Revista Constructiilor“ Am facut un abonament la „Revista Constructiilor“ pentru ......... numere, incepand cu numarul .................. . „Balkan-Tunel“ - o noua legatura feroviara si rutiera intre Romania si Bulgaria 52, 54 11 numere - 150,00 lei Evaluarea si siguranta in exploatare a constructiilor hidrotehnice 56 - 58 Nume ........................................................................................................................................ Adresa ...................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... Cosul casei tale 59 persoana fizica persoana juridica Membrane hidroizolatoare Sisteme centrale 59 Nume firma ............................................................................... Cod fiscal ............................ Am achitat contravaloarea abonamentului prin mandat postal (dispozitie de plata) de aer conditionat si incalzire 59 Consultanta in investitii-constructii 60 - 62 Utilaje pentru constructii 63 Scule manuale si masini electrice profesionale pentru prelucrarea placilor ceramice nr. .............................................................................................................................................. in conturile: RO35BTRL04101202812376XX – Banca TRANSILVANIA - Lipscani. RO21TREZ7015069XXX005351 – Trezoreria Sector 1. Va rugam sa completati acest talon si sa-l expediati intr-un plic, sau prin fax impreuna cu copia chitantei de plata a abonamentului, la SC Star Pres Edit SRL – „Revista Constructiilor“, Str. Horia Macelariu nr. 14 -16, bl. XXI/8, sc. B, et. 1, ap.15, Sector 1, Bucuresti. si materialelor de constructii Vacante de nota 10 63 * Cresterile ulterioare ale pretului de vanzare nu vor afecta valoarea abonamentului contractat. 64, 65 